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DEHNcube - installationsfertiger Uberspannungs-Ableiter fiir
PV-Anlagen

DEHNcube YPV SCI - der neue Uberspannungs-Ableiter vom international
tatigen Blitz- und Uberspannungsschutzspezialisten DEHN, schiitzt die DC-Seite
von Photovoltaikanlagen sicher vor Uberspannungen in Folge von
Blitzbeeinflussung. Erstmals wird mit diesem neuen Konzept eine Reihe von
Vorteilen fiir Photovoltaiksysteme in nur einem Gerdt kombiniert. Das
Schutzgerit ist ein Uberspannungs-Ableiter Typ 2 und beinhaltet gleichzeitig
die bewdhrte Y-Schaltung mit der patentierten SCI-Technologie - alles in
Schutzart IP 65 und auf kleinstem Raum. Es ist der erste Typ 2 DC-Uber-
spannungs-Ableiter fiir PV-Anlagen zur Installation auBerhalb von ISO-
Verteilern und somit ideal fiir den Schutz von Stringwechselrichtern geeignet.
DEHNCcube - ist Uberspannungsschutz in einem IP65-Gehiuse und die einfache
Lésung fiir die Nachriistung von Uberspannungsschutz in PV-Systemen.

DEHNcube YPV SCl ist der kompakte Ableiter fiir die DC-Seite von
Photovoltaiksystemen und verfiigt Giber einen NennableitstoBstrom I,

von 12,5 kA (8/20 ps). Auch bei DEHNcube bildet die bewahrte SCI-Technologie mit
der kombinierten Abtrenn- und KurzschlieBvorrichtung das Herzstlick des Ableiters.
Bei Uberlastung erfolgt eine sichere elektrische Trennung und Léschung des DC-
Schaltlichtbogens durch ein speziell fiir PV-Anlagen entwickeltes Schaltungskonzept
mit integrierter Sicherung im Kurzschlusspfad.

Die Gerate entsprechen den Anforderungen der Technischen Spezifikation

prTS 50539-12 und sind nach den Anforderungen des Produktstandards EN 50539-11
gepruft. Sie weisen eine Kurzschlussfestigkeit von Iy, von 1000 A DC auf und sind
bereits fertig fur die Montage und mit Anschlusskabel (Zubehor) verfligbar. Es gibt sie
in den Versionen fiir einen oder zwei MPP-Tracker.

Aufgrund der geringen AbmaBe des Gehduses ist der DEHNcube flexibel im Umfeld
des Wechselrichters platzierbar und somit eine kostenguinstige Losung zum
ortsnahen Schutz des Wechselrichters und der PV-Module. Durch seine Ausfiihrung
als anschlussfertige Box in der Schutzart IP 65 ist er sehr einfach nachristbar. Somit
kdnnen bestehende Anlagen mit geringem Aufwand wirkungsvoll vor
Uberspannungen geschiitzt werden.
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Die verwendeten Federzugklemmen ermdglichen einen einfachen, schnellen und
werkzeuglosen Anschluss. Durch das integrierte Druckausgleichselement mit
luftdurchlassiger, wasserdichter Spezialmembran wird dem Problem der
Kondenswasserbildung vorgebeugt.

Die Gerate besitzen eine betriebsstromfreie Funktions- und Defektanzeige. Der
Anwender erhalt damit sofort Auskunft Giber die Betriebsbereitschaft des Ableiters.

= =

Bild: DEHNcube YPV SCI, das installationsfertige SPD inklusive Brandscutz urch SCI Tehnologie (SCI: Short Circuit Interruption)

DEHN ist ein marktfiihrendes, international tatiges Familienunternehmen der Elektrotechnik
mit weltweit rund 1600 Mitarbeitern und bietet innovative Produkte und Losungen sowie
umfangreichen Service fiir den Uberspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz. Der Schutz von
Anlagen- und Gebaudetechnik, von Systemen der Verkehrs- und Telekommunikationstechnik und
der Prozessindustrie oder von Photovoltaik- und Windkraftanlagen steht bei DEHN neben vielen
weiteren Anwendungsgebieten im Fokus der Aktivitaten. Grundlagen fiir das stete Wachstum des
Unternehmens sind neben Gber 100 Jahren Tradition und Erfahrung vor allem hochste
Qualitatsanspriiche und eine weltweit konsequente Kunden- und Marktorientierung.
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