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Schutzrechtsvermerke:

Windows®, Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000, Windows XP® und
Windows Vista® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

MS Excel®, MS .NET Framework® und MS Visual Basic® 2005 sind eingetragene
Marken der Microsoft Corporation.

Silicon Laboratories CP210x Evaluation Kit Tools® ist eine eingetragene Marke der
Silicon Laboratories.

Die DEHN + SOHNE GmbH + Co.KG beriihmt sich nicht, an diesen Kennzeichen
eigene Ausschlief3lichkeitsrechte zu besitzen. Eventuelle Auslassungen sind génzlich
unbeabsichtigt. Alle anderen im Text genannten Marken sind das Eigentum ihrer
jeweiligen Inhaber.

Hinweis:
Die Informationen in diesem Dokument kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert
werden, und es kénnen daraus keine Verpflichtungen seitens DEHN + SOHNE GmbH

+ Co0.KG. abgeleitet werden.

Eine Haftung fur Schaden, die durch Computerprogramme verursacht werden, ist
durch DEHN + SOHNE GmbH + Co.KG. ausgeschlossen.

Auf die Gefahr von Virenbefall und Datenverlust durch Programmfehler und die
dadurch notige Datensicherung wird hingewiesen.
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Begriffserlauterungen

Blitzductor )
Uberspannungsschutzmodul der Fa. DEHN + SOHNE

DEHNrecord DRC LC M3+

Das Gerat DEHNrecord DRC LC M3+ ist ein kompaktes Handlesegerat zum
beriihrungslosen Priiffen von Uberspannungsschutzmodulen (Blitzductoren) mit
integrierter RFID Technologie.

HW
Hardware

LIFECHECK®
Funktionsprifung ~ wahrend des Betriebes der Anlage bei der die
Uberspannungsschutzmodule nicht ausgebaut werden mussen.

Microsoft .NET- Framework 2.0

Eine von der Programmiersprache weitgehend unabhangige Bibliothek zur
Entwicklung und Ausfiuihrung von Anwendungen und Diensten, die auf der Microsoft
.NET-Technologie basieren (z.B. PC-Anwendungsprogramme und sogenannte Web
services).

RFID
Radio Frequency ldendification — Identifizierungsverfahren per Funktechnologie, die
das kontaktlose Lesen und Speichern von Daten erméglicht.

SPD
Surge Protection Device - Uberspannungsschutzmodul

SW
Software

VB2005
Microsoft Visual Basic® 2005 — Programmiersprache unter dem Betriebssystem
Microsoft Windows, die die .NET-Technologie nutzt.

C#2005
Microsoft Visual C# 2005 — Programmiersprache unter dem Betriebssystem Microsoft
Windows, die die .NET-Technologie nutzt.

uUSsB
Universal Serial Bus — Bussystem zum Anschluss externer Gerate

Literaturverzeichnis

1/ Bedienungsanleitung DEHNrecord DRC MCM XT
Erstellt von . Fa. DEHN + SOHNE
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1 Anwendung

Das Gerat DEHNrecord DRC LC M3+ ist ein kompaktes Handlesegerat zum
beriihrungslosen Priifen von Uberspannungsschutzmodulen mit integrierter RFID
Technologie (Radio Frequency Identification). Diese Geréte sind mit dem LifeCheck®
Symbol gekennzeichnet.

LifeCheck® Symbol:

Folgende Uberspannungsschutzmodule sind mit LifeCheck® Technologie ausgeriistet:

- Blitzductor CT; Typ: BCT MLC
- Blitzductor XT; Typ: BXT ML

Mit dem Handlesegerat DEHNrecord DRC LC M3+ kénnen nur Uberspannungs-
schutzmodule (SPD) mit integriertem LifeCheck® iiberpriift werden!

Die SPD mit LifeCheck® Symbol miissen zur Funktionspriiffung nicht ausgebaut
werden. Sie kbnnen wahrend des Betriebs der Anlage (z.B. im Verteilerschrank) im
gestecktem Zustand getestet werden.

2 Lifecheck®

Schutzmodule mit LifeCheck® Symbol sind mit einem zusatzlichen Schaltkreis
ausgestattet. Dieser besteht aus einer kombinierten Ubertragungs- und
Uberwachungseinheit basierend auf RFID Technologie. Thermische und elektrische
Uberlastungen des Uberspannungsschutzgerats werden zuverlassig erkannt und
Uberwacht. Der ordnungsgemale Zustand und das letzte aktualisierte Prufdatum des
Schutzmoduls kann berihrungslos mit dem Priufgerdt DEHNrecord DRC LC M3+
ausgelesen und am integrierten Display angezeigt werden.
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3 Geratebeschreibung

Nachfolgend werden die wesentlichen Merkmale des DEHNrecord DRC LC M3+
beschrieben.

3.1 Bestandteile

Im Lieferumfang befindet sich das Handlesegerat DEHNrecord DRC LC M3+ und ein
zugehoriges Software-Paket, das auf einem handelsiblichen PC installiert wird.

Das Handlesegerat DEHNrecord DRC LC M3+ besteht aus:

- einer RFID-Leseeinheit

- einem USB-Kabel zum Laden und Anschluss an einen PC zur Datenubertragung

- einem Sensor zum Auslesen bzw. Uberschreiben der Informationen in den
Uberspannungsschutzmodulen.

Zum Uberpriifen und Testen der Blitzductor XT oder Blitzductor CT Steckmodule gibt
es jeweils einen zugeordneten Sensortyp:

Sensor Art. Nr. Verwendbar fiir:
LCS DRC BCT 910 654 Blitzductor CT; BCT MLC
LCS DRC BXT 910 652 Blitzductor XT; BXT ML

Im Standardlieferumfang ist der LifeCheck® Sensor vom Typ LCS DRC BXT
enthalten.

Das Software-Paket umfasst:

- die DEHNrecord Bedienoberfliche (als VB2005 Applikation unter MS-Windows®)

- einem Schnittstellentreiber fir die USB-Schnittstelle des Handlesegerates

- eine Bedienungsanleitung (dieses Dokument im PDF-Format)

- die Microsoft .NET-Runtime Umgebung (automatischer Download von der
Microsoft Website, sofern noch nicht auf dem PC installiert)

- das SW-Update zum Aktualisieren der Geratesoftware des DRC LC M3+

Das Software-Paket im Lieferumfang des DRC LC M3+ wird auf CD als Komplettpaket
mit  Installationsroutine  fir den PC ausgeliefert, bzw. steht unter
www.dehn.de/download/ in der aktuellsten Version als Download zur Verfiigung.
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DEHNrecord
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Abbildung 1 : Handlesegerat DRC LC M3+
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USB-Kabel mit Stecker USB Typ A auf Mini-B
Display (2 Zeilen a 16 Zeichen) zur Statusanzeige

LifeCheck® Sensor mit ca. 1 m Verbindungskabel; Verbindung tiber RJ 12
Stecker, aufrastbar auf BXT Schutzmodule

Tasten "SCROLL LEFT / RIGHT" zum Wechseln zwischen den Menupunkten in
horizontaler Menlebene

Taste "ESC" fur Rucksprung in tbergeordneten Mentpunkt (vertikale
MenUebene)

Taste "OK" fur Bestatigung und Ausfuihren des jeweiligen MenUpunktes

Taste "OFF" zum unmittelbaren Ausschalten des Gerats; die Abschaltung kann
auch automatisch nach einer wahlbaren Zeit (10-90 Minuten) erfolgen (siehe 6.3)

Taste "ON" zum Einschalten des Gerates

Steckernetzteil zum Laden Uber USB-Kabel

@@ @& @O

Taste "RESET" zum manuellen Riicksetzen des Gerates (Hardware Reset),
schaltet das Handlesegerat ab (ab Hardware Version 1.0.03)
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3.2 Funktionen

Nach Installation des Software-Paketes fur die DEHNrecord Bedienoberflache auf
einem PC sind folgende Funktionen verflgbar:

- Erstellung von Datenbanken, die die Anlagenanordnung der DEHN Blitzductoren
beschreiben

- Sicherung der Datenbanken auf dem PC

- Download von Datenbanken zum Handlesegeréat

- Upload von Datenbanken vom Handlesegerat zum PC mit automatischem
Synchronisieren der Datenbanken

- Ausgabe von Prufberichten

Eine detaillierte Funktionsbeschreibung findet sich in den nachfolgenden Kapiteln.
Nach Installation des Software-Paketes "DEHNrecord DRC SW-Update" auf einem
PC konnen Uber das mitgelieferte USB-Kabel neue Softwareversionen auf das
Handlesegerat DEHNrecord DRC LC M3+ Ubertragen und im FLASH-Speicher
abgelegt werden.

Eine detaillierte Funktionsbeschreibung zum SW-Update findet sich im Kapitel 15.
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4 Installation

Fir die Installation des SW-Paketes sind folgende Voraussetzungen erforderlich.

4.1 Systemvoraussetzungen

Voraussetzung ist ein handelstblicher PC, auf dem bereits ein .NET-Framework
kompatibles Microsoft Betriebssystem wie

- Windows® 98

- Windows® ME

- Windows® 2000 mit SP3

- Windows XP® mit SP3

- Windows VISTA® mit SP2
- Windows® 7 mit Sp1

installiert ist. Es werden sowohl die 32- als auch 64-Bit Windows Versionen
unterstitzt. Dabei ist zu beachten, dass Windows 95 und Windows NT nicht
unterstitzt werden.

Der im PC verwendete Prozessor sollte mindestens ein Pentium Il mit 700 MHz sein.
Die Grafikkarte muss mindestens 1024x768 Bildpunkte bei 256 Farben unterstitzen.
Der Hauptspeicherausbau sollte mindestens 256 MB betragen. Des Weiteren ist ein
CD-Laufwerk sowie eine USB-Schnittstelle erforderlich.

Fur die Installation werden ca. 15 MB Festplattenspeicher (bzw. ca. 100 MB, sofern
noch kein .NET-Framework® 2.0 installiert ist) benétigt.

Das .NET-Framework® 2.0 setzt seinerseits den Microsoft Software Installer (MSI) in
Version > 3.0 sowie den Microsoft Internet Explorer Version > 5.01 voraus.

Sofern nicht bereits installiert, wird die Installation des Microsoft Software Installer und
des .NET Framework® 2.0 automatisch durch das DEHN Installationsprogramm
initiiert.

Allerdings ist dann fir den Download von der Microsoft Website ein Internetzugang
zwingend erforderlich.

4.2 Installationsvorgang

Zum Installieren des SW-Paketes muss die mitgelieferte CD in ein CD-Laufwerk des
PCs eingelegt werden. Die Installation erfolgt in zwei Schritten. Zuerst wird der USB-
Schnittstellentreiber fir das Handlesegerét installiert und im Anschluss daran die
DEHN Bedienoberflache.

Anmerkung :
Das Handlesegerat darf erst nach erfolgreichem Abschluss des Installationsvorganges
erstmalig mit dem PC verbunden werden.
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4.2.1 Installation des USB-Schnittstellentreibers

Die Installation des USB-Schnittstellentreibers erfordert ggf. Administratorrechte fir
den PC. Der Installationsvorgang erfolgt "Men"- gefuihrt und ist selbst erklarend.
Ggfs. Ist nach Abschluss des ,Installationsvorganges ein Systemneustart (nach
Aufforderung durch die Installationsroutine) erforderlich.

421.1 Windows XP — Vista - 7:

Zum Installieren des  Schnittstellentreibers muss in das Verzeichnis
...\CP210x\Windows_XP_S2K3_Vista_7 gewechselt werden. Der Installationsvorgang
wird durch Doppelklick auf die Datei "CP210xVCPInstaller.exe" gestartet.

4.2.1.2 Ubrige Windows Versionen:

Zum Installieren des Schnittstellentreibers muss in das Verzeichnis
...\CP210x\Windows_other gewechselt werden. Der Installationsvorgang wird durch
Doppelklick auf die Datei "CP210x_Drivers.exe" gestartet.

Die Schnittstellentreiber sollten unbedingt im vorgegebenen Pfad
"C:\SiLabs\MCU\CP210x" installiert werden.

4.2.2 Installation der DEHN Bedienoberflache

Zum Installieren der Bedienoberflaiche muss in das Verzeichnis ..\DRC LC
M3+\install. DRC_LC_M3+ gewechselt werden. Der Installationsvorgang wird durch
Doppelklick auf die Datei "install.bat" gestartet.

Im Laufe des Installationsvorganges erfolgt zuerst die Uberpriifung, ob das .NET-
Framework® 2.0 bereits installiert ist. Falls dies nicht der Fall ist, erfolgt der Download
von der Microsoft Website. AnschlieBend wird die DEHN Bedienoberflache fir das
Handlesegerat DEHNrecord DRC LC M3+ installiert.

4.2.2.1 Installation der .NET-Framework® 2.0 Umgebung

Sofern nicht bereits installiert, wird nun der Microsoft Software Installer und das .NET
Framework® 2.0 automatisch von der Microsoft Website gedownloadet und an-
schlielfend die Installation initiiert.

Die Dauer dieses Vorganges wird stark vom Hauptspeicherausbau des Rechners
sowie von der Geschwindigkeit des Internetzuganges bestimmt (Downloadgréf3e ca.
35 MB) und betragt im Minimum ca. 5 Minuten.

Zu Beginn des Downloads weist Microsoft auf Lizenzbestimmungen, fur die eine
Zustimmung erforderlich ist, hin.
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¥ VB_drclLC_M3_v01 Setup X

For the following components:

.NET Framework 2.0

Pleaze read the following icenze agreement. Press the page down key to
zee the rest of the agreement.

LIZENZBESTIMMUNGEN FOR -~
MICROSOFT-50FTWAREERGAMZUMG

MICROSOFT .MET FRAMEWORE 2.0 FUR MICROSOFT

WINDOWS OPERATING SvSTEM

MICROSOFT WINDOWS INSTALLER 2.0

MICROSOFT wIMNDOWS INSTALLER 3.1

Microsaft Corporation [oder eine andere

Microgzoft-F.onzemgeszellzchaft, wenn diese an dem Ort, an dem Sie
die Software enwerben, die Software lizenziert] izenziert diese v

@ Wiew ELILA for printing

Do you accept the terms of the pending Licenze Agreement?

If you choose Don't Accept, install will cloze. Ta install pou must accept
thiz agreement.

Ia:::

¥ VB_drcLC_M3_v01 Setup X

For the foliowing components:

wWindows Installer 3.1

Pleaze read the following license agreement. Prezs the page down key to
zee the rest of the agreement.

ERGANZENDER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG FOR "~
MICROSOFT-SOFTWARE ["ERGANZENDES ELILA™M

WICHTIG: BITTE SORGFALTIG LESEM - Die
ticrogzoft-Betriebzayztemkompaonenten, die diesem Erganzenden

EULA beiliegen, unterliegen einschlielich Dokurmentation im

"Onling"- oder elektronizchen Format ['BS-FKomponenten''] den
Bestimmungen des Yertrags, unter dem Sie das unten bezchriebene
amwendbare Microzoft-Betiebzsyztemprodukt lizenziert haben [jeder

@ Wiew ELILA, for printing

Do you accept the terms of the pending License Agreement?

If you chooze Don't Accept, install will cloze. To install you must accept
this agreement.

Don't Accept |

Nach Erteilung der Zustimmung wird zuerst der Download gestartet und anschliel3end
die Installation initiiert.
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8 VB_drcLC_M3_v01 Setup

-t Drawnloading required files..

Drawinloading file T of 2.

Lancel

T VB_drclC_M3_v01 Setup

—1 Inztaling MET Framewark 2.0...

LCancel

Nach der Installation fordert die Installationsroutine zu einem Systemneustart auf.
Nach Zustimmen wird das System neu gestartet und die Installation anschlieRend
automatisch mit der Installation der DEHN Bedienoberflache fortgesetzt. Bitte warten
Sie bis die Installation der Bedienoberflache (siehe 4.2.2.2) abgeschlossen ist.

T VB_drcLC_M3_v01 Setup

'-._-i' Setup must reboot before proceeding.

Chooze ez’ ta reboot now ar 'Ma’ ta manually reboot later.,

P
Compaonent [MET Framework, 2.0 requirez a rebook before ser LIp can continue.

The follawing compaonents were succezsfully installed but a reboat iz required:
- MET Framewark. 2.0

The following components will inztall after reboot:
- Windows Installer 3.1
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4.2.2.2 Installation der DEHN Bedienoberflache

Zuletzt wird die DEHN Bedienoberflache fir das Handlesegerat DEHNrecord DRC LC
M3+ installiert.

Application Install - Security Warning

Publisher cannot be verified. i’;’
Are you sure you want to install this application? o
Mame: DEHMrecord DRC LC M3
Frarmm: E:\Installation_DRC_LC_M3_CD

Publisher:  Unknown Publisher

Install Don't Install

" wehile applications can be useful, they can potentially harm your computer, IF vou do naot
krust the source, do not install this software, More Information, .

Nach dem Offnen des Fensters mit der Sicherheitswarnung ist die Taste "Install* zu
betatigen, um den Vorgang fortzusetzen.

Die Anwendung wird installiert und anschlie3end automatisch gestartet.

DEHN + SOHNE Software DRC LC M3

YWergion 1.1.0.0

Copyright @ DEHM + SOHNE 2009
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¥4 Auswertesoftware fiin RFID-Handleseperdt DRC LE M3

‘Eégli_ehbanl{l_@daﬂ Datenbank auswertenjbearbeiten  Einstellunoen

i\

lll"lll\t}
N il

| DEHNmecord

DG LC Wi3e
Ne 110 653

:':.I . e 4 : 4 4 (= > |
f bl ol - o .“‘ a
s | gaon) it Fem B8 : . l .
aﬂ?‘-’i'{' S Rl . B X ‘
; ESC
O
OFF|

)\

Durch Betatigen des Mentpunktes "Beenden" wird die Anwendung geschlossen.

4.3 Uberpriifung des Installationsvorganges

Im Anschluss an den Installationsvorgang sind folgende Uberpriifungen durchzu-
fuhren.

4.3.1 USB-Schnittstellentreiber

Bevor die ordnungsgemalie Installation Gberprift werden kann, muss das Handlese-
gerat Uber das mitgelieferte USB-Kabel an den PC angeschlossen (siehe 5.2.5) und
eingeschaltet werden. Der USB-Treiber wird nur bei eingeschaltetem Handlesegeréat
geladen und aktiviert. Beim erstmaligen Einschalten erkennt das Windows-
Betriebssystem das Handlesegerat als neue Hardware und startet bei der Version fur
Windows XP — Vista — 7 die automatische Aktivierung des Schnittstellentreibers. Bei
den dbrigen Windows Versionen wird der "Assistent zum Suchen neuer Hardware"
gestartet. Auf der "Willkommen"-Seite ist der Punkt "Nein, diesmal nicht"
anzuwahlen und anschlieRend die "Weiter"-Taste zu betatigen.
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkornmen

Ez wird nach aktueller und aktuslisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CO oder auf der
Windows pdate-w'ebszite [mit Ibrer Erlaubniz] gesucht,

D atenschutzrichtlinie anzeigen

Soll eine Yerbindung mit Windows Update hergestellt werden,
ur niach Software 2u suchen?

1 Ja, nur diese eine Mal

() Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlossen wird

klicken Sie auf "weiter”, um den Yorgang fortzusetzen.

[ Weiter » l [.ﬁ.bbrechen]

Im sich nun offnenden Fenster ist der Punkt "Software von einer Liste
anzuwéhlen und anschlieRend wieder die "Weiter"-Taste zu betatigen.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wit diesem Azsiztenten konnen Sie Software fir die folgende
Hardwarekomponente instalieren:

CP2102 USE to UART Bndge Controller

p Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
‘_A_ oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese

< jetzt ein.

YWie mochten Sie vorgehen?

() Software automatizch instalieren [empfoblen)

()5 oftware von einer Liste oder bestimmten Luele:
inztallieren [fur Fortgeschrittene Benutzen) i

Klicken Sie auf "weiter'', um den Yaorgang fortzusetzen.

[ < 2uruck ” Wwieiter > l [.ﬁ.l:ul:ure-:hen
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Im nachsten Fenster ist "Folgende Quellen ebenfalls durchsuchen" anzuwéhlen
und als Pfad "C:\SiLabs\MCU\CP210x\WIN" einzugeben bevor die "Weiter'-Taste
betatigt wird.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wwahlen Sie die Such- und Installationzoptionen.

() Dieze Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Yernwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche zu enweitern oder
einzuzchranken. Lokale Pfade und “Wechzelmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird inztalliert.

[ ]'wechselmedien durchsuchen [Diskette, CD....|
Eolgende Cluelle ebenfalls durchzuchen:
C:ASikabssMCUSCP2T OxtiadIN s | | Durchsuchen |

i) Micht suchen, sondem den zu instalierenden Treiber zelbst wahklen

YWernwenden Sie diese Option, um einen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. Ex wird
nicht garantiert, dass der won lhnen gewsahlte Treiber der Hardware am besten entspricht.

[ < Zurlick ][ Weiter » ] [.ﬁ.bbrechen]

Das System installiert nun den ersten der beiden erforderlichen Treiber (CP210x USB
Composite Device).

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Es wird gesucht. ..

@ CP2102 USE to UART Bridge Contraller

< Zurlick Ahbbrechen
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Der Vorgang wird durch Betétigen der Taste "Fertig stellen” beendet.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Saoftware fur die folgende Hardware wurde installiert;

o

CP210% USE Composzite Device

klicken Sie auf "Fertig stellen”’, um den Yorgang abzuschliefen.

Anschlie3end ist der gleiche Ablauf fir den zweiten Treiber ( CP210x USB to UART
Bridge Controller) zu wiederholen.

Nach Installation und Aktivierung der Treiber ist im Windows® Startmenii unter Ein-
stellungen der Punkt Systemsteuerung aufzurufen.

‘ ! Neues Office-Dokument |

¥
| ::7 Office-Dokument offnen

@ Programmzugriff und -standards

‘& Windows Update

x

¢

Windows-Katalog

Prograrmrie k

- i

=&y Dokurmente 3

Enstellungen

& Netzwerkverbindungen
Suchen 4 Py

<4 Drucker und Faxgerite

a Taskleiste und Startmeni

P J

v Hilfe und Suppart
7]

=

Ausfihren. ..

Windows XP Professional

EGI Herunterfahren. ..

74 Start

€ 37T 7 [ orFIDRs4ES-HyperTi | L) M
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Im Fenster "Systemsteuerung” wird das System-lcon angeklickt.

B Systemsteuerung

Datel  Bearbeiten  Ansicht  Eaworiten  Extras 2

\\a} Eulrlicl \‘:J |§ }:\' Suchen Il!_? Crdner -

Adresse [} Systemsteusrung

v| Wechseln zu

& & = 0 -
ﬂ.’ Systemsteuerung A L
Anzeige Automatische Updates Benutzerkonten Bluetooth-Geréte Corel Yersions
G- Zur Kategorieansicht wechseln

. i :) )] Sk G
: . g B - e L g
Siehe auch A =S @
CYS Far MT Datum und Uhrzet  Drahtlosnetzwerkins. .. Dirucker und Eingabehilfen
“ Windows Update Faxgeréte
@) Hilfe und Suppart W "
: 4% w2 X A
Energieoptionen Gamecontroler Geplante Tasks Hardware Indexerstellung
P !'.
Z ) G
=
Internetoptionen Java Maus Metzwerkinstallatio. ..
R, .
e 5 @ 3 7ol
Metzwerkverbindun. .. Ordneroptionen Regions- und Scanner und Kameras Schriftarten

Sprachoptionen

© o @

Sicherheitscenter Software SoundMAz

®

Sounds und Sprachein-fausgabe
Audioger&te
= & [ By
Taskleiste und Tastatur Telefon- und Tragbare
Skartmeni Modemoptionen Mediengerate
Yerwalbung ‘Windows-Firewall

Zeigh Informationen Gber das Computersystem an und &ndert Einstelungen fiir Hardware, Systemleistung und automati

Im sich offnenden Fenster "Systemeigenschaften” ist zuerst der Punkt "Hardware"
auszuwahlen und anschliel3end "Gerate-Manager".

Systemeigenschaften
| Systerwisderherstellung | Automati L_Hemote |
i Algemen Computername | Hardware D Enveeitert |
Systenm:
Microgaft Windows <P
Profezzional
Wersion 2002

Service Pack 2

Fiegistriert fiir;

admin

76497-0EM-0011503-00137

Hergestellt und unterstutzt von; wWortmann A0

Irtel(R)
Pentium(R] 4 CPU 3.00GHz

tEI‘]'a@ 300GHz 1,00 GE RAM

Supportinfarmationen

[ OF. ] ’_ Abbrechen ] Uberehmen
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Systemeigenschaften E][g]
ayslempisdehesipling ot
Allgemein | Computernanme Erweitett |

[Ferate-t anager

Drer Gerate-Manager iztet alle auf dem Computer installierten
= Hardwaregerate auf. Yemvenden Sie den Gerdte-Manager, um
die Einenschalten eines Gerats zu andem.

Gerate-Manager

Treiber
e Diurch die Treiberzignierung kann sichergestelt werden, dass
installierte Treiber mit Windows kompatibel sind. Dber Windows
Update konnen Sie festlegen, wie Treiber Uber diese Website
aktualisiert werden sollen.

[ Treiberzigniemning ] I Windows Lpdate

Hardwareprofile

e [ber Hardwareprofile kinnen Sie verschiedens Hardware-
konfigurationen einrichten und speichern,

[ Hardwareprafile ]

I oK ] [ Abbrechen ] {bemehmen

Im Fenster "Gerate-Manager" muss nun unter dem Punkt "Anschlisse (COM und
LPT)" der zuvor installierte USB-Treiber unter der Bezeichnung "CP210x USB to
UART Bridge Controller (COM??)" aufgefiihrt sein.

£ Geridte-Manager E| [E| rz|
Datei  Akkion  Ansicht 7

m & 2 A

STTUNd LT

A CP210x USE ta UART Bridge Controller (COM1S)

SLOTA
X

g Kommunikationsanschluss (COM1)
g Kommunikationsanschluss (COM2)

@, audio-, Yideo- und Gamecontroller

-j Carmpuker

i) Diskettencontroller

5 Diskettenlaufwerke

s DVDYCD-ROM-Laufwerks

&g Eingabeqgerate (Human Interface Devices) i

B o O e O e N
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Die in Klammern angegebene COM-Schnittstellenbezeichnung (im Beispiel COM15)

mussen Sie sich merken, da diese innerhalb der DEHN-Bedienoberflache

Schnittstelle angewahlt werden muss.

4.3.2 DEHN Bedienoberflache

Bei ordnungsgemaler Installation der DEHN Bedienoberflache wurde im Windows

als

®

Startmenti unter Programme ein neuer Punkt "DEHN + SOHNE GmbH + Co.KG."
angelegt. Unter diesem kann die DEHN Bedienoberflache gestartet werden.

Meues Office-Daokument

COffice-Dokument &Fffrnen

~u
@( Programmzugriff und -standards

% Windows Update

(W
w Windows-Katalog

rﬂ Prograrne
Dokurnente

Einstellungen

Suchen

Ausfihren. ..

Ee
| S
f‘)
ﬂ Hilfe und Support
=
©)

Herunterfahren...

=
=
2
L]
@
[
-
o
po—
o
o
>
un
E
=)
o
£
4
7

gy
u
1]
=1
i |

N T

C L Movell Groupise - M.,

) Entwicklung
J'ﬂ Mavell GroupiWise

» |.|E'3 Jffice
. ) Zubehr

M DEHN 4+ SOHNE GmbH + Co.KG

W DEHMrecord DRC LC M3 ]

|

@ Installation DRC LS ..

H- Microsaft o
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5 Inbetriebnahme des Handlesegerates

Bei Benutzung des Handlesegerdtes DEHNrecord DRC LC M3+ sind folgende
Warnhinweise zu beachten.

5.1 Warnhinweise

Vor der Benutzung ist das Gerat DEHNrecord DRC LC M3+, sowie die im
Lieferumfang beigefigten Komponenten auf &ul3ere Beschadigung zu
kontrollieren. Werden dabei Méangel festgestellt, diurfen Prufgeréat, bzw. Zubehor
nicht eingesetzt werden.
Der Einsatz dieses Geréates ist grundsatzlich nur im Rahmen der in dieser
Bedienungsanleitung genannten Bedingungen und Vorgaben zulassig.
Eingriffe und Veranderungen an den Geraten, sowie das Hinzufiigen oder
Entfernen von nicht dafiir vorgesehenen Komponenten sind unzulassig, gefahrden
die Arbeitssicherheit und fihren zum Erléschen des Gewahrleistungsanspruchs.
Die Bedienung des Gerates darf nur durch unterwiesene Elektrofachkrafte nach
den geltenden Sicherheitsvorschriften erfolgen.
Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb des Gerates nicht mehr
maoglich ist, so ist dieses aulier Betrieb zu setzen und gegen unabsichtliche
Inbetriebnahme zu sichern.
Bei folgenden Mangeln ist anzunehmen, dass ein sicherer Betrieb nicht mehr
maoglich ist:
- wenn das Gerét sichtbare Beschadigungen aufweist

wenn Elektrolyt ausgelaufen ist

wenn das Gerat nicht mehr arbeitet

wenn Flussigkeiten in das Gerét eingedrungen sind

nach Lagerung und Betrieb aul3erhalb der zulassigen Bedingungen
- nach schweren Transportbeanspruchungen
Befinden sich in der Umgebung der externen Antenne energiereiche
elektromagnetische Felder mit einer Frequenz im Bereich von ca.125 kHz kann die
Funktion des DEHNrecord DRC LC M3+ beeintrachtigt werden.

5.2 Inbetriebnahme

Durch Betatigung der "ON" Taste wird das Handlesegeréat eingeschaltet. Unmittelbar
nach Einschalten wird der Bootloader des Gerates gestartet und

Bootloader v1.00 auf dem Display ausgegeben.

Mit Hilfe des Bootloader kbnnen neue Softwarestdnde von einem angeschlossenen
PC auf das Handlesegerat geladen werden. Die Ablaufe entsprechen dabei dem in
Kapitel 15.4 beschriebenen Software Update des Handlesegerates.

Der Bootloader Uberprift bei jedem Start, ob eine Verbindung (tber das USB-Kabel)
zu einem PC besteht. Besteht keine Verbindung, beendet sich der Bootloader
umgehend und der Begrufdungstext des Handlesegerates wird ausgegeben.
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DEHN+Sohne
RFID-Lesegerat

Besteht eine Verbindung zu einem PC fragt der Bootloader nach, ob eine neue Soft-
wareversion geladen werden soll.

SW-Updaten ?

Durch Betatigen der "OK"-Taste wird der Update-Vorgang eingeleitet und

Download lauft !
auf dem Display ausgegeben.

Der Vorgang zum Software-Update wird detailliert im Kapitel 15 dieses Handbuches
beschrieben.

Bei Betatigung einer beliebigen anderen Taste oder wenn keine Taste betatigt wird,
nach Ablauf einer Uberwachungszeit von ca. 30 Sekunden, wird der Bootloader
beendet und der Begruf3ungstext ausgegeben.

DEHN+SOHNE
RFID-Lesegerat

Im Anschlul3 daran werden folgende Einstellungen kurzzeitig eingeblendet :

14:05:00 Uhrzeit und Datum

05:12:08

Akku 80% Akku-Ladezustand

Sensor:

LCS DRC BXT Angeschlossener Sensor
Software Version

1.2.00 03.12.08 Softwareversion mit Ausgabedatum
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AUTO-Abschalten
-> 30 Minuten

Einstellung fir die automatische Geréateabschaltung

Vor der Benutzung eines neuen oder flr langere Zeit aulRer Betrieb gesetzten
Prufgerats DEHNrecord DRC LC M3+ mussen nachfolgende Punkte beachtet werden.

5.2.1 Uberprifung von Datum und Uhrzeit

Beim Hochfahren des Gerates werden Datum und Uhrzeit kurz angezeigt. Stimmen
diese Werte nicht mit den aktuellen Daten Uberein, ist eine manuelle Einstellung notig.
(siehe Punkt 6.1).

Ist ein Datum vor 01.01.2003 (kann bei extremer Tiefentladung des Akkus auftreten)
eingestellt, wird automatisch wahrend dem Hochfahren des Gerates in das
Untermeni "EXTRAS : Einstellungen : Zeit/Datum” gewechselt (siehe 6.1).

5.2.2 Uberprifung Akku (ab Hardware Version 1.0.03)

Der Akkustatus wird wéahrend des Anlaufvorganges des Gerates automatisch
angezeigt und kann jederzeit durch Aufruf des Untermenis "EXTRAS : Akku-Test"
angezeigt werden (siehe 7.1). Folgende Akku-Zustande sind moglich :

Anzeige Verbleibende Prifzeit
Akku OK ca. 250 Programmiervorgdnge moglich
Akku 80, 60, 40, 20, 10% ~ prozentual zur 'Akku OK' Zeit
Akku leer Gerat schaltet sich automatisch ab
Keine Anzeige Akku ist tiefentladen

Wird Akku <= 20 % oder Akku leer signalisiert oder lasst sich das Gerét nicht
einschalten, muss der interne Akku fir weitere Prufungen aufgeladen werden. Dazu
gibt es zwei Mdglichkeiten:

Laden uber mitgeliefertes USB-Netzteil und USB-Kabel
Laden an der USB-Schnittstelle eines PC mit mitgeliefertem USB-Kabel

Die durchschnittliche Ladedauer betragt ca. 3 Stunden.
Der maximale Ladestrom betragt 500 mA bei einer Spannung von 4,75 — 5,25 Vdc.

5.2.3 Anschluss des LIFECHECK® Sensors

Der Anschluss des jeweils bendtigten Sensors LCS DRC BCT oder
LCS DRC BXT erfolgt durch Einstecken an der RJ 12 Buchse des Handlesegerats
(siehe Abbildung 1). Der jeweilig gewahlte Sensortyp wird beim Einschalten des
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Gerats automatisch angezeigt und ist mit der Kennzeichnung am Typenschild zu
vergleichen.

5.2.4 Einschalten und Funktionsprifung

Das Einschalten des Gerates erfolgt durch Betatigung der Taste "ON" auf der
Folientastatur. Sofern die automatische Abschaltung aktiviert ist und innerhalb von 10
... 90 Minuten (je nach Einstellung; siehe 6.3) nach dem Einschalten kein Prifvorgang
erfolgt, bzw. keine Taste betatigt wird, schaltet sich das Prufgerat automatisch ab. Ein
erneuter Einschaltvorgang durch Driicken von "ON" ist nétig. Nach Beendigung des
Anlaufvorganges kann das Gerat auch jederzeit durch Betéatigung der "OFF"-Taste
ausgeschaltet werden.

Vor dem Prifvorgang ist eine Funktionsprifung des DEHNrecord DRC LC M3+ und
des verwendeten Sensors mit dem im Lieferumfang enthaltenen Referenzmodul
durchzufiihren (siehe Punkt 10).

5.2.5 Anschluss an den PC

Der Anschluss an den PC erfolgt Giber das mitgelieferte USB-Kabel durch Einstecken
des Mini-B Steckers in die Buchse am Handlesegerat sowie Einstecken des Typ A
Steckers in einen beliebigen USB-Port des PCs.

Vor dem ersten Einstecken muss das SW-Paket installiert werden (siehe 4.2).

5.2.6 Grundsatzliches zur Bedienung

Alle Bedienungen folgen den unter Kapitel 13 beschrieben Ablaufplanen. Dabei wird
der Ablauf Gber die Tasten der Folientastatur grundsatzlich wie folgt gesteuert.

Mittels der "SCROLL"-Tasten (left/right) wird innerhalb des jeweiligen Mentpunktes
(angezeigt in der 1. Zeile des Displays) der gewtinschte Untermentpunkt (angezeigt
in der 2. Zeile des Displays) ausgewabhilt.

Mittels der "OK"-Taste wird je nach Situation:

- der angewahlte UntermenUpunkt zur Ausfiihrung gebracht,
- die jeweilige Aktion gestartet oder

- die Ergebnisanzeige der durchgefiuhrten Aktion bestatigt

Mittels der "ESC"-Taste wird je nach Situation:

- der jeweilige MenlUpunkt verlassen und innerhalb der Menustruktur eine Ebene
hoher gesprungen oder

- die jeweilige Aktion abgebrochen

Mittels der roten "Pfeiltasten"-Tasten (Taste 2,4,6 und 8) werden Parameter fur die
jeweiligen Aktionen angewabhlt. Die funktionsspezifische Bedeutung ist nachfolgend im
Abschnitt zur jeweiligen Aktion beschrieben.

protected by ISO 16016 Seite 25 von 98 Bearbeitungsdatum: 28.06.12



DEHN + SOHNE Bedienungsanleitung DEHNrecord DRC LC M3+

6 Einstellungen des Handlesegerates

Nachdem der Gerateanlauf abgeschlossenen ist, befindet sich das Handlesegeréat im
Hauptmeni "Betriebsart’ und erwartet die Eingaben durch den Benutzer.

Durch Betatigen der Tasten "SCROLL LEFT" oder "SCROLL RIGHT" kann eines der
verfugbaren Untermeniis "STANDARD LC" , "DRC MCM" oder "EXTRAS" ausge-
wahlt und durch Betatigen der "OK" Taste gestartet werden.

Betriebsart: <->

STANDARD LC
DRC MCM
EXTRAS

Anmerkung :

Das Untermenu "DRC MCM" ist nur im Zusammenhang mit dem Einsatz des
stationaren Uberwachungsgerates DRC MCM XT /1/ relevant. Diese Funktionalitét
wird im Kapitel 12 dieses Handbuches ndher beschrieben.

Vor der ersten Benutzung des Handlesegerats miussen ggf. im Menupunkt "EXTRAS"
alle erforderlichen Einstellungen angepasst werden.

Die dabei erforderlichen Ablaufe entsprechen den im folgenden beschriebenen Unter-
mend "Einstellungen” des Menupunktes "Extras”.

Extras: <-> Einstellungen: <->
. —
Einstellungen Zeit/Datum
Sprache
AUTO-Abschalten

6.1 Datum und Uhrzeit

Die Uberprifung von Datum und Uhrzeit erfolgt im Menii "Einstellungen: Zeit /
Datum”. Wenn die Uhrzeit bzw. das Datum richtig eingestellt sind, kann die Anzeige
durch Betatigen der "OK"-Taste verlassen werden.

Wenn Uhrzeit und/oder Datum angepasst werden mussen, erfolgt dies nach folgen-
dem Schema :

Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm:ss (24h-Format) lGber Zifferntasten
Bestatigung mit "OK"

Eingabe des Datums im Format TT.MM.YY

Bestatigung mit "OK"

protected by ISO 16016 Seite 26 von 98 Bearbeitungsdatum: 28.06.12



DEHN + SOHNE Bedienungsanleitung DEHNrecord DRC LC M3+

6.2 Spracheinstellung

Die Displayanzeige am DEHNrecord DRC LC M3+ kann in deutscher, englischer oder
franzosicher Sprache erfolgen.

Fir eine Umstellung ist im MenlU "Einstellungen: Sprache" die "OK"-Taste zu
betatigen. Durch Betétigen einer der "SCROLL"-Tasten kann die gewlnschte Sprache
ausgewahlt werden. Nach erneutem Betatigen der "OK"-Taste wechselt das Gerat
dann automatisch zur ausgewdahlten Sprache. Bei einer Abschaltung bleibt die
gewahlte Sprache erhalten. Im Auslieferungszustand ist standardmafig Deutsch
voreingestellt.

6.3 AUTO-Abschalten

In diesem Untermeni kann ausgewahlt werden nach welcher Zeitspanne sich das
Gerat automatisch ausschaltet, wenn zwischenzeitlich keine Tastenbetéatigung erfolgt.
Die automatische Abschaltzeit kann in '10-Minuten'-Schritten von 10 bis 90 Minuten
eingeschaltet oder auch deaktiviert werden (AUS). Die Auswahl erfolgt durch
Betatigung der roten "AUF"-Taste (Zifferntaste “2“) bzw. der "AB"-Taste (Zifferntaste
“8“) und wird nach Bestatigung mittels der "OK"-Taste Ubernommen.
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7 Weitere Servicefunktionen

Neben den zuvor beschriebenen "Einstellungen” konnen im "EXTRAS"-Menl nach-
folgende Service-Funktionen angewéahlt werden :

Betriebsart: <-> Extras: <>

EXTRAS — | Einstellungen
Akku-Test
Versionsanzeige
Software-Update

7.1 Akku-Test (ab Hardware Version 1.0.03)

Nach Betatigung der "OK"-Taste wird der Akku-Ladezustand ermittelt und angezeigt
(siehe auch 5.2.2). Da dieser Vorgang einige Zeit bendtigt, wird vor Anzeige des
Akku-Ladezustandes ein Wartehinweis ausgegeben.

Bitte warten !

Akku 80%

Durch erneutes Betatigen von "OK" erfolgt der Rucksprung ins "EXTRAS"-Men.
7.2 Versionsanzeige

In diesem Untermenid werden Hardwareversion und die sich auf dem Geréat be-
findende Softwareversion angezeigt.

Fir eine Anzeige ist im Menu "Extras: Versionsanzeige" die "OK"-Taste zu
betatigen. Das Gerat zeigt zuerst den aktuellen Softwarestand an. Eine weitere
Betéatigung der "OK"-Taste zeigt den Hardwarestand an.

Software Version
1.2.00 04.05.09

Hardware Version
1.0.03

Durch erneutes Betatigen von "OK" erfolgt der Rucksprung ins "EXTRAS"-Mend.
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7.3 Software-Update

Mit Hilfe dieses Untermenis kdénnen neue Softwarestande von einem angeschlos-
senen PC auf das Handlesegerat geladen werden.

Der Vorgang zum Software-Update wird detailliert im Kapitel 15 beschrieben.

Voraussetzung fur den erfolgreichen Download eines neuen Softwarestandes vom PC
auf das Handlesegerét ist, dass :

- Uber das USB-Kabel eine Verbindung zwischen PC und Handlesegerat besteht

- das Handlesegerat eingeschaltet ist

- auf dem PC das Programm "DEHNrecord DRC SW Update" gestartet wurde
(Handlesegeréat muss vorher angeschlossen und eingeschaltet gewesen sein)

- im Programm DEHNrecord DRC SW Update die richtige COM-Schnittstelle
angewahlt wurde und die Datei mit der neuen Softwareversion ausgewahlt wurde

Zum Starten des Download-Vorganges ist im Menl "Extras: Software-Update” die
"OK"-Taste zu betéatigen. Das Gerat erwartet zunachst eine Bestatigung, dass die
obigen Vorrausetzungen erfullt sind.

Software-Update
Datei/COM?->0K

Eine weitere Betéatigung der "OK"-Taste starten den Vorgang indem der "Bootloader"
aufgerufen wird und meldet sich auf dem Display.

Bootloader v1.00

Der Bootloader Uberprft, ob eine Verbindung (Uber das USB-Kabel) zu einem PC
besteht. Besteht keine Verbindung, beendet sich der Bootloader umgehend und der
BegrufRungstext des Handlesegerates wird ausgegeben.

Besteht eine Verbindung zu einem PC fragt der Bootloader sicherheitshalber
nochmals nach, ob wirklich eine neue Softwareversion geladen werden soll.

SW-Updaten ?

Durch Betatigen der "OK"-Taste wird der Update-Vorgang eingeleitet und

. I
Download lauft ! auf dem Display ausgegeben.
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Bei Betatigung einer beliebigen anderen Taste oder wenn keine Taste betatigt wird,
nach Ablauf einer Uberwachungszeit von ca. 30 Sekunden, wird der Bootloader
beendet und der BegriulRungstext ausgegeben. Bei erfolgreichem Abschluss des
Download -Vorganges wird

Download beendet
auf dem Display angezeigt, anschliel3end der

BegriuRungstext ausgegeben und schliellich in den Betriebsmodus gewechselt.

DEHN+SOHNE
RFID-Lesegerat

Beim Auftreten von Fehlern wird der Download-Vorgang mit Ausgabe einer Fehler-
meldung abgebrochen.

Fehler > Abbruch

In diesem Fall ist zu Uberprifen, ob die zuvor beschriebenen Vorraussetzungen erfillt
sind, und anschliel3end der Vorgang erneut zu starten.
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8 Erstes Starten der Bedienoberflache

Die DEHN Bedienoberflache wird wie unter 4.3.2 beschrieben gestartet.

8.1 Einstellungen

Nach jedem Starten muss ggf. die Spracheinstellung sowie die Kommunikations-
schnittstelle zur Verbindung mit dem Handlesegeréat eingestellt werden.

¥4 huswertesoftware fiir RFID-Handleseperdt DRC L2 12 Q:'_@

B.glsghbani{l_aden tié'tenbank.auswhrte_nfbéérhéfte.n Hife  Beenden

; ‘ .
| I | .'\ ! i'"—.;;
!"R-I.ﬁi;{.éi,l- 'l :

| DEHNrecord

ORCLC M3
No. B0 653

"'".- : ) { K% "_.'_" — ‘;._ 5 :
kel ’ e | . — =
s gue) pose] ot e e & ; . D .. ..
Bl A R AEE 8
. BEEE
' » 3 o

(o @ ford (29
§4\

Die erforderlichen Einstellungen kdnnen nach Anklicken des Menipunktes
"Einstellungen" ausgewahlt werden.

8.1.1 Spracheinstellung

Bei jedem Start Gberprift das Programm automatisch welche Regions- und
Sprachoptionen in der Windows® Systemsteuerung eingestellt sind. Sofern eine
andere Sprache als Deutsch (Deutschland) oder Franzésisch (Frankreich) eingestellt
ist, wahlt das Programm automatisch "Englisch" als Vorzugseinstellung aus und
startet in dieser Sprache.
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! Systemsteuerung

Favariten

l@ )‘j Suchen [1: Crdner -

Regions- und Sprachoptionen

Regionale Einstellungen | Sprachen | Erveitert |

o

Standards und Formate

Diese Option bestimmt die Farmate fir Zahlen, Wahrungen, Uhrzeit und
[ aturn.

wiahlen Sie ein Element, um dessen Einstellungen anzuzeigen. Klicken
Sie auf "Anpaszen' um das Format selbst festzulegen:

-~ | Anpassen...

Beizpiele

Zahl [123.456.789,00
Wahtung  [123.456.783,00€
Uhrzeit:

Kurzes Datur: | 13.04.2007

|
|
(03307 |
|
|

Langes Diaturn: | Freitag, 13. April 2007

Standart

Geben Sie lhren Standart ein, um lokale Informationen, wie Nachrichten
und ‘Wettervorhersagen, zu erhalten:

Ceutzchland w |

komatische Updates

2

aturn und Uhrzeit

oy

Gamecontroller

OF. ] Abbrechen Ubsmehimen

Verwaltung

Software

!

Taskleiste und
Startmenil

@

windows-Firswal

82

3

Benutzerkonten Bluetooth-Gerate Corel Yersions
A
_ G
Drahtlosnetzwerkins. .. Drucker und Eingabehilfen
Faxgerite
= e fﬁ

Geplante Tasks Hardware Indexerstellung

b "k

©) )
Mail Maus Metzwerkinstallatio,

Scanner und Kameras Schriftarten

L}

Sounds und
Audiogerate

@a

Telefor- und
Modemoptionen

Regions- und
Sprachoptionen

®

Soundra

Sprachein-fausgabe

&

Tastatur

&

Tragbare
Mediengerate

Passt die Anzeigesinstellungen fir Sprachen, Zahlen, Wahrung, Datum und Uhrzeit an.

Die gewilnschte Sprache kann jederzeit durch entsprechende Auswahl unter
"Einstellungen -> Sprache wéahlen" umgeschaltet werden.

Auswertesoftware fiir RFID-Handlesegerdt DRC LC M3

Datenbank laden  Datenbank auswertenfbearbeiten | Einstellungen | Hife

| COM-Part wahlen

| Englisch

Beenden

| Franzisisch

u
=

L

LITEDLETON
T
RATTOUGTOR

Cr
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8.1.2 Kommunikationsschnittstelle einstellen

Wenn zum Zwecke des Datenaustausches mit dem Handlesegerat (Download einer
Datenbank oder Synchronisieren einer Datenbank) eine Kommunikationsverbindung
hergestellt werden muss, ist zuvor unter "Einstellungen -> COM-Port wéahlen"
sicherzustellen, dass der korrekte Kommunikationsport ausgewahlt wurde, da
andernfalls keine Verbindung aufgebaut werden kann.

&4 Auswertesoftware fiir REID-Handlesegerdt DRC LC M3
Datenbarkladen  Datenbank auswerten/bearbeiten Einsteunigen | J-'ﬁ-IFq; Eeenden

COM-Port wihlen

a
| Sprache wahlen

| DEHNmecord
No o =
2
il — L
8
E ESC
SEa®
o ]
= |

|y

N BLTEOLETON

Dabei ist unbedingt zu beachten :

- Handlesegerat und PC mussen zuvor Uber das USB-Kabel verbunden werden
- Das Handlesegerat muss eingeschaltet und angelaufen sein

Der USB-Schnittstellentreiber wird von Windows® automatisch geladen und aktiviert,
sobald das Handlesegerat eingeschaltet wird. Er wird aber auch bei jedem
Ausschalten bzw. Ausstecken des Handlesegerates wieder deaktiviert und aus dem
Speicher entfernt. Die Schnittstelle kann dann nicht mehr angesprochen werden,
obwohl sie ggf. noch angezeigt wird.

Sollte die Schnittstelle trotz bestehender Verbindung und eingeschaltetem
Handlesegerat nicht mehr angesprochen werden konnen, hilft ein Abziehen und
erneutes Einstecken des USB-Kabels in aller Regel. Nach einer kurzen Wartezeit
kann der COM-Port dann unter "Einstellungen™ erneut eingestellt werden.
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COM Port wihlen

angewahilter zeneller Parl | COr15 L |

Dabei ist der COM-Port zu wahlen, der zuvor in der Systemsteuerung wie unter 4.3.1
beschrieben ermittelt wurde.

In den meisten Fallen ist bereits der richtige COM-Port vom Programm automatisch
voreingestellt worden. Da aber aufgrund zusétzlicher Installationen von Geraten mit
seriellem COM-Port bzw. von COM-Port-Simulationen (insbesondere bei z.B.

Bluetooth-Geraten) ggf. eine fehlerhafte Vorauswahl stattfinden kann, ist die Auswabhl
unbedingt zu Gberprifen.

8.2 Hilfefunktion

Unter dem Menupunkt "Hilfe" kann eine Kurzinfo zur Programmversion und zur
Kontaktadresse des Herstellers oder aber dieses Dokument als Online-
Bedienungsanleitung im PDF-Format abgerufen werden.

24 Auswertesoftware fiir RFID-Handlesegerdat DRC LC M3

Daterbarkladen  Datenbank auswertenjbearbeiten  Einstelungen | Hife | Beenden

Info

Bedienungsanleitung

| DEHNrecord

S LMD !
e 11883 @
)
8 (<)
g
¥
e ESC
€
W
( -"4.
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&% InfoBox

DEHN + SEHME

Software DRC LC M3

' RFID-Handlesegerat DRC LT M3+

1 = Ladekabel mit USB-AnschlussFPart
| 2 = Display
|3 = LifeCheck Sensor
|4 = Scroll-Tasten
| &= ESC-Taste
| B = Ok-Taste
|7 = OFF-Taste
—— 18 = OM-Taste
' D E B Ed |9 = Steckernatzteil
E ij FE @ | 0 = RESET-Taste iHardware Reset)
f [FEci
BERE: | O || L
|_c;|'! B :;F' _ (\_ﬁ/] + “ersion 1.1.0.0- EIB.D?.z.I_IIDQ
l/r;'\ 5 ] . Copyright @ DEHN + SOHME 2009
7 = === N
e =J DEHN + SOHNE GmbH + Co KG.
|E===—=—af—cs=3] o —_—
<’_ Kontakt E)
— S

&

DEHM + SOHME GbH + Co. kG,

Postfach 1640
Hans-Dehn-Skr, 1
92306 Meumnarkk

Tel.: +49 9151906 0
Fax: +49 9151,/906 100

email: info@debn, de
Website: wiwny, dehn, de

Wahrend des Installationsvorgangs (siehe 4.2) werden die Dateien mit den
Bedienungsanleitungen (DRC_LC M3 V1.1 manual_xx.pdf) lokal auf den PC
abgelegt. Damit die Bedienungsanleitung "online" angezeigt werden kann, ist es
erforderlich, dass auf dem System bereits ein Anzeigeprogramm fur das PDF-Format
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(z.B. Adobe Acrobat Reader) installiert und mit der Dateiendung ".pdf' verknipft
wurde.

9 Arbeiten mit Datenbanken

Die wesentliche Neuerung des Handlesegerats DEHNrecord DRC LC in der Version
M3+ ist die Mdglichkeit, alle Blitzductoren einer Anlage anhand einer Datenbank
"Programm"-gefuihrt zu testen und zu verwalten.

Dazu wird fur jede Anlage / Teilanlage eine Datenbank erstellt, die alle zugehorigen
Blitzductoren beinhaltet. Die Datenbanken werden auf einem PC erstellt und fir den
Test vor Ort auf das Handlesegerat geladen. Wahrend des Tests mit dem
Handlesegerat wird der aktuelle Status der Blitzductoren ermittelt und in der
Datenbank aktualisiert. Zur Auswertung der Testergebnisse wird die aktualisierte
Datenbank des Handlesegeréats dann wieder mit der Datenbank im PC synchronisiert.
Die Testergebnisse kdnnen in Form eines Prufprotokolls ausgedruckt werden.

Eine Datenbank beinhaltet folgende Eintrage:

- Datenbankname zur Kennzeichnung der Anlage (max. 12 ASCII-Zeichen)
und pro Blitzductor einen Datenbanksatz (max. 250 Eintrage) mit

- Steckplatzbezeichnung (7 ASCII-Zeichen)

- Atrtikel- / Seriennummer (6-stellig)

- Status (ok / austauschen / ungetestet)

- letzte Prufung (Datum + Uhrzeit)

- letzte erfolgreiche Prufung (Datum)

Diese Daten sind jeweils in der Datenbank des Handlesegerates und in der PC-
Datenbank hinterlegt.

In der PC-Datenbank wird zusatzlich pro Datensatz ein Kommentarfeld (max. 50
ASCII-Zeichen), das vom Anwender editiert werden kann, gefihrt.

Wegen der erforderlichen Eingabe von Texten und ggf. Sonderzeichen fur Steckplatz,
Klartextbezeichnungen / Kommentaren werden alle Datenbanken grundsatzlich und
ausschlief3lich am PC erzeugt.

Anmerkung :

Komma und Semikolon dirfen bei der Dateneingabe nicht verwendet werden, da
diese Zeichen als Trennzeichen innerhalb der Datenbank genutzt werden.

9.1 Erstellen einer ersten Datenbank

Nachfolgend wird das Anlegen einer Datenbank mit der DEHN Bedienoberflache am
PC beschrieben.
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Die Bearbeitung / Auswertung einer Datenbank wird durch Anklicken des Menu-
punktes "Datenbank auswerten / bearbeiten" gestartet.

24 Auswertesoftware fiir RFIN-Handlesegeridt DRC LC M3

Datenbank auswetten/bearbeiten ) Einstellungen  Hife  Beenden

| DEHNrecord

DRCAC WO«
Ne. B0 653

=
e
BEB[
REBE
HBEE

W

N mLiTEOLCTON
AN

Wurde zuvor noch keine Datenbank geladen (MenUpunkt "Datenbank laden” siehe
9.5) startet das Programm mit einem leeren Datenbankformular. Andernfalls wird die
zuvor geladene Datenbank angezeigt und kann bearbeitet werden. Um eine
unbeabsichtigte Anderung zu vermeiden, werden Datenbanken grundséatzlich im
Modus "gesperrt" aufgerufen.

Datenbank bearbeiten :
7

Datenbankname (12 stellig) : ‘

‘ Steckplatz Artikel-Kr Status Uhrzeit letzte Datum letzte letzte erfolgreiche

(7-stellig) (B-stellig) Prifung Frifung Priffung REATIERE
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Um die Datenbank zu bearbeiten, ist deshalb zuerst die Taste "Datenbank bearbeiten”
zu betatigen. Die Datenbank wird daraufhin entsperrt und ein leerer Datensatz zur Da-
teneingabe (Kennzeichnung durch * am linken Rand des Datensatzes) eingeblendet.

Datenbank bearbeiten;:

auriick-

Datenbankname (12-stellig) - |

Steck s Status TPTZEN ot (B (=1 a0 " L i -
-stellig) (G-stelli) Prifung Prifung Prifung \>

-
T —— —

£

Qmm&mwm D Datenbank freigegeben

[ iindammg.e.n.ﬁ'hemzhmw I Bericht drucken

Nach Anklicken des Datensatzes wird die Standardvorbelegung fiir alle Datensétze
geladen.

IH >

Datenbank bearbeiten;:

2uriich
Datenbankname (12-stellig) : | Name der Datenbank
Steckplatz Artikel-Nr Unrzelt letete Daturn letzte letzte erfnlgreiche
(7-stelig) (6-stellig) iR Prifung Prirfung Prifung ISR
L& 000000 il 00:00:00 01.01.01 01.01.01
< s
]

Nach Doppelklicken der jeweiligen Spalte kann der zugehdrige Wert gedndert werden.
Grundsatzlich kénnen nur die Spalten "Steckplatz®, "Artikelnummer" und
"Kommentar" eingegeben bzw. geandert werden. Jede Eingabe wird abschliessend
(nach Betéatigung der "ENTER" - Taste) einer Formatuberprifung unterzogen.
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Bei Erkennen eines Fehler wird die entsprechende Zelle rot eingefarbt und eine
Fehlermeldung ausgegeben.

Fur die Dateneingabe ist Folgendes zu bertcksichtigen:

Die Blitzductoren werden fur einen Check (innerhalb der Prifung mit Datenbank)
ausschliel3lich Uber die Steckplatzbezeichnung eindeutig identifiziert. Bei der Eingabe
des Steckplatzes wird dieser deshalb auf Eindeutigkeit hin Gberpruft. Erkannte Fehler
werden angezeigt (siehe Beispiel-Grafik unten).

Generell erfolgt die Ubernahme der Daten erst, wenn keine Fehler mehr vorhanden
sind.

2uriick. I
Datenbankname (12-stellig) : | NM_DB1_BXT
Steckplatz ArtikelMr. Uhrzeit letzte Datum letzte letzte erfolgreiche
(7-stellig) (6-stellig) Status Prifung Prifung Priffung Kommentar
P0O1.001 920324 | 7ReeR | 00:00:00 | 01.01.01 | 01.01.01 Erstellung
920324 | ?eeRt | 00:00:00 | 01.01.01 | 01.01.01 einer
4 P0O1.002 000000 | ?eeRt | 00:00:00 | 01.01.01 | 01.01.01 ersten
P01.004 | 000000 | ?2eeRt | 00:00:00 | 01.01.01 | 01.01.01 Datenbank

Steckplatz mehrfach vergeben

[ Datenhiank bhearbeiten | Datenbank freigegeben !j
Tipp ! :  Um sicherzustellen, dass die Daten korrekt ibernommen wurden, von Zeit

zu Zeit die Taste "Anderungen ubernehmen" zur Uberprifung und
Ubernahme betétigen. Um anschlieRend mit der Dateneingabe fortzufahren,
muss zur erneuten Freigabe der Datenbank die Taste "Datenbank
bearbeiten" betétigt werden.

Fir alle Transponder sollte bei der Erstellung der Datenbank die Artikelnummer
eingegeben werden, da diese bei der Uberprifung vorort mit dem Handlesegerat
angezeigt wird und somit visuell Uberpruft werden kann.

Da der Status der Blitzductoren erst bei der Prifung festgestellt wird, erfolgt eine
Vorbesetzung mit "unbekannt” (?????7?).

Datums-/Uhrzeitangaben werden ebenso bei jeder Prifung aktualisiert und deshalb
bei der Datenbankerstellung mit 01.01.01 00:00:00 vorbesetzt. In der Kommentar-
spalte kann der Anwender beliebige Informationen (max. 50 Zeichen) hinterlegen.
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Datenbank bearbeiten :

Zurlick

Datenbankname {12-stellig) : | ( NM_DB1_BXT ) |
Steckplatz Artilel-hr Unrelt lette ———trrTiaTe |etzte erfolgreiche
{7-steliig) (6-stellig) el Prifung Priffung Prifung TSI
F01.001 920324 PRPVRY 00:00:00 01.01.01 01.01.01 Erstellung
FO1.002 920324 PRI 00:00:00 01.01.01 01.01.01 einer
F01.003 | 920347 PREVRT 00:00:00 01.01.01 0101.01 ersten

¥ PO1.004 920347 TITEY 00:00:00 01.01.01 01.01.01 Diatenbank

< >

s 1)

Die endgultige Ubernahme der Daten in die Datenbank erfolgt durch Betatigen der
Taste "Anderungen Ubernehmen”. Zuvor sollte ein aussagekraftiger Datenbankname
(max. 12 Zeichen) in die Uberschriftszeile eingegeben werden.

Tipp!: - Durch Anklicken der Kopfzeile einer Spalte kann die Datenbank gemaf
der jeweiligen Spalte "auf’- oder "absteigend"” sortiert werden.
- Komplette Datensatze (eine Zeile) kdénnen nach Markierung mit der
"Entfernen”-Taste geltscht werden.

Datenbank bearbeiten :

Zuriick
li NM_DB1_BXT i

Steckplatz Artikel-hr Uhrzeit letzte Datum letzte letrte erfalgreiche

(7-stellig) (6-stellig) el Priifung Prifung Frifung TSI
F01.004 920347 PRV 00:00:00 01.01.01 01.01.01 Datenbank
FP01.003 920347 PP 00:00:00 01.01.01 01.01.01 ersten
F01.002 | 920324 PRRVR 00:00:00 01.01.01 01.01.01 einer
P01.001 920324 P97 00:00:00 01.01.01 01.01.01 Erstelung

[ Datenbank bearbeiten I Datenbank gesperrt

>
e
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9.2 Sichern der Datenbank auf PC

Sobald die Datenbankerstellung abgeschlossen ist, sollte die Datenbank auf dem PC
abgespeichert werden. Die PC-Datenbank darf nicht verloren gehen, da zum Einen
nur hier die Informationen der Kommentarzeile hinterlegt sind und sie zum Anderen
zum Synchronisieren mit der Datenbank des Handlesegerates erforderlich ist. Es
kénnen beliebig viele Kopien auf beliebigen Datentréagern erstellt werden.

Datenbank bearbeiten :

Zuriick-

Datenbankname (12 stellig) : | NM_DB1_BXT |
Steckplatz ) Artikel-Nr. Uhrzeit letzte Datum letzte letzte erfolgreiche
{7-stsllig) : (6-stellig) Sl Prifung Prifung Brifung Kommentar
FO1.001 920324 PR 00:00:00 01.01.01 01.01.01 Erstellung
P01 002 920324 it 00:00:00 01.01.01 01.01.01 ainer
P01 003 | 920347 PORRYR 00:00:00 01.01.01 01.01.01 arsten

» Pi1.004 20347 RrReR 00:00:00 01.01.01 01.01.01 Datenbank

<

[ Datenbank heathaiten ‘ Datenbank gesperrt
e

Nach Betatigen der Taste "Datenbank auf PC speichern” erscheint der Windows®
Standarddialog zum Abspeichern einer Datei.

Datei auf PC speichern E

Speichernin | ) DRC_LC M3 Datenbarken vli Q T i E-

5 |IZ] nee_DB1_BXT.EXE
)
Zuletzt
venmendete 0.

Desktop
Eigene D ateien

-1:,3

Arbeitzplatz
‘; [rateiname; INM_DB'I_BXT.t:-ct W Speichern
Netzwerkumgeb | Dateityp: | Textdatei ". Abbrechen

Sinnvollerweise sollte als Dateiname der Datenbankname verwendet werden.

Tipp ! : Die Datenbank muss als TXT-Datei abgelegt werden und kann mit MS Excel ®
eingelesen und bearbeitet werden.
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9.2.1 Tipps fir die Bearbeitung einer Datenbank mit MS Excel®

Datenbanken kénnen mit MS-Excel® eingelesen, bearbeitet und anschlieBend fiir die
weitere Verwendung mit dem Handlesegerat wieder gespeichert werden, wenn dabei
folgende Punkte beachtet werden:

* Speichern einer Datenbank mit der DEHN Bedienoberflache (siehe 9.2)

Die Datenbank muss mit der Dateierweiterung ".txt" (Voreinstellung) gespeichert
werden.

« Offnen der Datenbank in MS Excel®

Beim Offnen der Datei in MS Excel® muss als Dateityp "Textdateien” angewahlt
werden, damit der Text-Assistent aufgerufen wird.

Offnen
Suchern in: |l|:| DRC_LC_M3_Daktenbanken j a||%| E

NBG_DBI_BXT.:SV Offrien
[Z] MBG_DB1_BXT.bxt

55,1 _DBL_BXT.csv Abbrechen
[t DE1 BT bt Weiters..

Suche Dateien, die diesen Suchkriterien entsprechen:

Dateinanme: | ﬂ Text oder Eigenschaft: | ﬂ Suche skarken
— ——
Dateityp: (| Textdateien (*.prn; *. bt *.T}/vbguletzt geandert; |I:ue|ie|:uiges Dakum j Meue Suche

4 Dateilen) aefunden.

Beim anschlie3enden Einlesen durch den Text-Assistenten sind folgende
Einstellungen vorzunehmen (siehe auch nachfolgende Abbildungen) :

« Einstellungen fur den Textassistenten

Schritt 1 : "Getrennt" anwahlen zur Trennung der Daten durch Trennzeichen
Schritt 2 : Semikolon als Trennzeichen auswéahlen

Schritt 3 : "Text" anwahlen als Datenformat fur alle (zuvor markierten) Spalten
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Der Text-Assistent hat erkannt, dafi Ihre Daten mit Trennzeichen versehen sind.
“Wenn alle angaben korrekk sind, Kicken Sie auf “Weiter =', oder wahlen Sie den korrekben Datentwp.

Urspringlicher Datentyp

W 3bles gg Dateityp, der Ihre Daten am besten beschreibk;
1) - Zeichen wie 2.B. Kommas oder Tabulatoren teilen Felder (Excel 4.0-Skandard).
Bfeite - Felder sind in Spalten ausgerichtet, mit Leerzeichen zwischen jedem Feld.

Import beginnen in Zeile: |1 EI: Dateiursprung: |Windnws {AMST) j

Yarschau der Datei CiiDokumente und Einstellunge. . \NM_DBL_EXT.Ext,

NlH

FO1.002;:920324:00:00:00:01.01.01:01.01.01;7?7%?7%7%7%7; einer

FO1.003;:000000:00:00:00:01.01.01:01.01.01;:7??37?7?7%  ersten

F01.004;000000;00:00:00;01.01.01;01.01.01;7??7??%:Datenb

P01.004700000000:00:00501 01 01}01.01.013722727; .
| i

—
Abbrechen | \Weiter = Ende |

-

Lieses Dialogfeld ermbglicht es Ihnen, Trennzeichen Festzulegen. Sie kinnen in
der Morschau der markierten Daten sehen, wie Thr Text erscheinen wird.

HMM_DE1_BET ..:..: -
|2[F01.001;920324;:00:00:00;01.01.01:01.01.01;72?7?%?7;Erstel

o CI'N|U'I||J‘-1|LAJ

Trennzeichen
[ Tab

[ Leerzeichen

I aufeinanderfolgende Trennzeichen als ein
[ Komma Zeichen behandeln

Texterkennungszeichen: |» -

orschau der markierten Daten

MM DE1_BXT -
FOl.001 920324 00:00:00 01.01.01 |01.01.01 [#7?27?7? [Ers

FO1.002 920324 (00:00:00 |01.01.01 01.01.01 [#2?777Y Ein
FOl. 003 ooooQoQ 000000 (01.01.01 [@1.01.010 [#3YYY Ers
FOl.004 oQooQoQ oo:oo0:00 (01.01.01 [@1.01.010 [Py Y? Dat
< | 2~
Abbrechen | = Zurdck, Wieiter = Ende |
—
Text-Assistent - Schritt 3 von 3 E]E]
Dieses Dialogfeld erméglicht es Thnen, jede Spalke Datenformat der Spalten

zu markieren und den Datentyp Festzulegen.

Die Option 'Standard’ behalk Datums- und
Zahlenwerte bei und wandelt alle anderen Werte
in Text um,

" Spalten picht importieren (Gberspringen)

Worschau der markjsrben-Dek

L~

ni

: : . iy

gooooo . .01
0 |0 ] 01

abbrechen < Zuriick, |
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X Microsoft Excel - NM_DB1_BXT. txt =3
ﬁ Datei Bearbeiten Ansicht Einflgen Format Extras Daten Fenster 7 .= E
DEE gLy 2R AW = £ 215 DY 00w - FHERD
Arial -0 - FXU EE=EZ=ZBE 9 % i@ EE DA
L34 | =
A B C O E F 5 H =

1 |Mh_DB1_BXT —
2 [PO1.0M 920324 00:00:00 01.01.M 01.01.m PEEYY Erstellung

3 |PO1.002 920324 00:00:00 01.01.0 01.01.01 s giner

4 1PO1.003 000ooa 00:00:00 01.01.M 01.01.m PEPEYY ersten

5 T.Dﬂd 00000a 00:00:00 01.01.0 01.01.01 s Datenbank

7

=]

44 M NM_DB1_BXT / |4]

Bereit MF

« Abspeichern der Datenbank in MS Excel®

Nach der Bearbeitung der Datenbank innerhalb MS Excel® muss diese wie folgt ge-
speichert werden:

Punkt 1 : das Datenbank-Endezeichen (- = SUB = CTRL Z = 0x1a) in der letzen Zeile der
Datenbank darf bei der Bearbeitung keinesfalls verloren gehen

Punkt 2 : die Datenbank muss als Dateityp ".csv" gespeichert werden

Danach kann die Datenbank mit der DEHN Bedienoberflache eingelesen und weiter-
verwendet werden.

Speichern unter

Speichernin: [[(5) DRC_LC_M3_Datenbarken | | i |§;§; =ep| H

NEG_DBI_BXT.ESV ( Speichern |>

55 1M _DE1 BXT.csv — -
abbrechen
Optionen. ..

Dateiname: [NM_DB1_ExT.csv ~]

/ \

< 0 = ot ol S [ Trennzeichen getrennk) (%, csy) ﬂ
e
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9.3 Download der Datenbank zum Handlesegerat

Nach dem Sichern der Datenbank erfolgt im Allgemeinen der "Download" zum
Handlesegerat. Im Handlesegeréat kénnen bis zu 4 Datenbanken mit der Bezeichnung
db1 bis db4 gleichzeitig gespeichert werden. Die Datenbankbezeichnung dbl bis db4
entspricht dabei dem Speicherbereich in dem die Datenbank abgelegt wird. Am
Handlesegerat erfolgt die Anwahl der Datenbank zur Ubertragung durch Eingabe der
Datenbanknummer (1,2,3 oder 4). Um Verwechslungen auszuschliel3en, wird im
Anschluss an die Eingabe der Datenbanknummer der Datenbankname (z.B.
NM_DB1_BXT) angezeigt.

Die Bedienung des Handlesegerates wird im Folgenden nur soweit beschrieben wie
unbedingt erforderlich; die detaillierte Bedienung des Handlesegerates ist unter 11.1
beschrieben.

Der Download der aktuell am PC geladenen Datenbank erfolgt durch Betatigen der
Taste "An Handlesegerét senden”.

Datenbank bearbeiten :

Zuriick

Datenbankname {12-stellig) : NM_DB'!TBXT
Steckplatz Artikel-Kr Uhrzeit letzte Daturmn letete letzte erfolgreiche
(7-stellig) (6-stellig) HEES Prufung Prifung Prifung FETDERLER
P01.001 | 920324 e | 00:00:00 | 01.01.01 | 01.01.01 | Erstallung
P01.002 | 920324 | R | 00.00.00 | 01.01.01 | 0o | einer

P01.003 920347 | PReRRY | 00:.00.00 | 01.01.01 | 01.01.01 | ersten
4 FP01.004 920347 TPV 000000 01.01.01 01.01.01 Datenbank

< >
[ Datenfiank hearheiten I Datenbank gesperrt @
l -ﬁmdmngenﬁhemehmen I Bericht drucken

Daraufhin 6ffnet sich das Fenster "Datenbank senden".

Datenbank senden

Zuriick

Bitte das Handlesegerat DRC LC mit der USB-Schnittstelle Ihres PC verbinden
--> anschliefend 'Datei an DRC LC senden' anklicken
--> zuletzt am Handlesegerit den Modus 'Datenbank: Transfer PC->M3’ einstellen

/
q__ | ISSESHPRCNCREGEN | )usoevahiter COM Port:
\

Yarbindungsstatus:
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Anschliel3end ist zu Uberprifen, ob das Handlesegerdt ordnungsgemald ange-
schlossen und der richtige COM-Port angewahlt ist (siehe 8.1.2).

Am Handlesegerat ist unter dem Mentpunkt "STANDARD LC: Datenbank (DB) : DB
: TRANSFER" der Unterpunkt "PC->M3" anzuwdahlen (siehe auch 11.1) und der
gewinschte Datenbankplatz 1 bis 4 durch Eingabe der entsprechenden Ziffer
anzuwahlen.

Im nachsten Schritt ist am PC die Taste "Datei an DRC LC senden" zu betétigen.

Daraufhin andert sich der Verbindungsstatus auf "Warte auf Herstellung der
Verbindung" (rot).

| ~oeqeeshiter COM Por COMIE

@éumprﬁ’rﬁlllmg ﬂerverr-lr-uuD

Im letzten Schritt ist am Handlesegerat die "OK"-Taste zu betatigen. Das
Handlesegeréat versucht nun die Verbindung zum PC aufzubauen und gibt die Anzeige

Starte Verbindg.

Bitte warten! aus:

Sofern die Verbindung zustande kommt, &ndert sich die Anzeige des
Verbindungsstatus in "Verbindung wurde hergestellt" (griin) und der weitere Ablauf
der Datenbanktbertragung wird als Fortschrittsbalken dargestellt.

|| -uooevehiter COM Pod COMIS

Vemindung wurda bergestai
111 |

el

Verlauft die gesamte Ubertragung erfolgreich, wird nach Abschluss der Ubertragung
der Verbindungsstatus in "Datei wurde gesendet” (griin) geéndert.

| ~osocwshiter COM Port: COMI5
GEI wiiTde geEenel ::)

Die vom PC gesendete Datenbank steht nun im Handlesegerat unter dem
angewahlten Speicherbereich zum Prifen zur Verfigung.
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Anmerkung :

Beim Download einer Datenbank wird der Status aller Blitzductoren mit "ungetestet"
vorbesetzt.

Durch Betatigen der Taste "Zurtck” kommt man zurick ins Fenster "Datenbank
auswerten / bearbeiten"”.

Kann keine Verbindung hergestellt werden, wird der Vorgang nach einer Wartezeit
von ca. 1 Minute abgebrochen.

[ e cous
Gﬁ-rhmdung Kenrde piht hammesti) w&ruD

9.4 Uberprifung der Uberspannungsschutzmodule anhand einer Datenbank

Die Uberprifung der Uberspannungsschutzmodule mit dem Handlesegerat erfolgt
ohne Mitwirkung des PCs; sie ist unter Kapitel 10.5 detailliert beschrieben.

9.5 Upload zum Synchronisieren einer Datenbank mit dem PC

Nach AbschluR der Uberpriifung der Uberspannungsschutzmodule mit dem Handlese-
gerat, muss zur Auswertung und Erstellung eines Prifberichtes die lokale Datenbank
im Handlesegerat mit dem PC synchronisiert werden. Dazu erfolgt ein Upload der
Datenbank vom Handlesegerat zurtiick zum PC bei dem fur jeden Datenbanksatz ein
Vergleich anhand der eindeutigen Steckplatznummer durchgefuhrt wird.

Die folgenden Informationen werden aus der Datenbank des Handlesegerates nur
dann tbernommen, wenn Datum / Uhrzeit der letzten Prifung neuer sind als die in der
PC-Datenbank vorhandenen Eintrage :

- Artikel-/Seriennummer

- Status

- Datum / Uhrzeit letzte Prufung

- Datum letzte erfolgreiche Prifung.

Als Vorbereitung auf das Synchronisieren des Handlesegerates muss auf dem PC
zuvor die entsprechende Datenbank geladen werden. Das Laden einer Datenbank
wird durch Anklicken des Menipunktes "Datenbank von PC laden" gestartet.
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2% Auswertesoftware fiir REID-Handlesegerdt DRC LC M3

Datenbank laden | Datenbark auswertenibearbeiten  Einstellungen Hife  Beendsn
] Datenbank mit DRC LC synchronisieren

Datenbank won PC laden

| DEHNrecord

ORC LC WG
| N 10 853

=
1110

I

TROLETOR

Es erscheint der Windows® Standarddialog zum Laden einer Datei.

Datei von PC laden E]

Suchenin | ) DRC_LC_M3 Datenbanken | 01 i@
= B.MEG_DE1_BXT.csv

Lg_b T, IMM_DBL_EXT.csv

Zuletzt

venvendete D

@

Deszktop

Eigene D ateien

g8

Arbeitzplatz
i D ateinarne: | V| [ Diffrien ]
Metzwerkumget | Diateityp: r--1Ei Encel v| [ Abbrechen J
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Nach Auswahl der entsprechenden Datenbankdatei (Dateityp *.txt oder *.csv) wird
diese geladen. Wahrend des Ladens der Datenbank werden alle Datenbanksatze als
"nicht mit dem Handlesegerat synchronisiert” markiert.

Dazu wird in der Spalte "Status” ein "*" vorangestellt.

Datenba bearbeite DB1_B

Zuntick
Datenbankname (12-stellig) : ‘ /N NM_DB1_BXT
/ N\
e s s\ e )
v POTOOT 920324 | *austauschen) 10,0755 | isozoz _ 16.07.07 |Blizeinschlag 11,07 07
| PO1O0Z 920324 |"austauschen 10:08:00 I 18.07.07 _ 16.07.07 ditto
| PO1O02 920347 "ok 10.01:56 I 18.07.07 _ 16.07.07 I
| PO1.004 920347 "ok 10:02:05 I 18.07.07 _ 16.07.07 I
| PO1.ODS 920344 "ok 10:02:14 I 18.07.07 _ 16.07.07 I
| PO1O0G 920342 "ok 10:02:28 I 18.07.07 _ 16.07.07 I
| PO1.O07 920324 "ok 10:02:44 I 18.07.07 _ 16.07.07 |ausgstauscht 2m 10,0707
PO1.008 920342 *ok 10:02:57 | 16.07 07 16.07 .07 |
P01.009 920354 *ok 100711 | 16.07 07 16.07 .07 |
P0O1.010 920354 *ok 10:07.20 | 16.07 07 16.07 .07 |
FO1.011 920364 *ok 10:07:33 | 16.07 07 16.07 .07 |
P0O1.012 920310 *ok 10:04.20 | 16.07 07 16.07 .07 |
P01.013 920310 *ok 10:04.29 | 16.07 07 16.07 .07 |
P0O1.014 920325 "ok 100429 | 16.07.07 16.07.07 |
@ 0 i B N B L ) ) | B
Datenbank gesperrt @
e ——

Im néachsten Schritt wird durch Betatigen der Taste "Datenbank mit DRC LC
synchronisieren” der Upload eingeleitet.

&% Auswertesoftware fiin REID-Handlesegerit DRC LG M3
| Datenbank ladsn | Datenbank auswerten/bearbeiten  Eimstellungen  Hife  Beenden

Datenbank mit DRC LC synchronisieren

| Datenbank von PC laden

| DEHNrscard

DRC LC M)

N 910 653

=
Ll
BEBE
peEH
@BEE
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Der weitere Ablauf entspricht im Wesentlichen dem bereits bekannten Ablauf zum
Download einer Datenbank auf das Handlesegerat. Die Bedienung des Handlese-
gerates wird im Folgenden nur soweit beschrieben wie unbedingt erforderlich; die
detaillierte Bedienung des Handlesegeréates ist unter 11.2 beschrieben.

Im sich o6ffnenden Fenster "Datenbank synchronisieren” ist zuerst wieder zu
Uberprifen, ob das Handlesegerat ordnungsgemald angeschlossen und der richtige
COM-Port angewahlt ist (siehe 8.1.2).

Am Handlesegerat ist unter dem Menupunkt " STANDARD LC: Datenbank (DB) :
DB : TRANSFER " der Unterpunkt "M3->PC" anzuwéhlen (siehe auch 11.2) und die
gewlnschte Datenbank 1 bis 4 durch Eingabe der entsprechenden Ziffer anzuwahlen
und abschlieBend die "OK"-Taste zu betétigen.

Datenbank synchronisieren

Zuriick

Bitte das Handlesegerat DRC LC mit der USB-Schnittstelle Ihres PC verbinden
-> anschlieend am Handlesegerat den Modus 'Datenbank: Transfer M3->PC’ einstellen
-> zuletzt 'Datei von DRC LC laden’ anklicken

<—> Ausgewshlter COM Port: COM15

Empfangena Datei:
Dateilanoe [Byte]:

Yerbindungsstatus:

Das Handlesegerat wartet nun auf die Herstellung der Verbindung durch den PC und
gibt die Anzeige

Warte auf Verbg.
Bitte warten! aus.

Nun ist am PC die Taste "Datei von DRC LC laden"” zu betatigen. Sobald die
Verbindung steht, wird der Verbindungsstatus auf "Verbindung wurde hergestellt"
(griin) geandert und am Handlesegeréat wird

Ubertrage Daten

Bitte warten! ausgegeben.

Der weitere Ablauf der Datenbankibertragung wird als Fortschrittsbalken dargestellt.
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| DstivenDRC Lo laten Ausgewshier COM Pt oz

Ernpfangene Datel

Diateilangea [Byte]:

ertindung wurde hergesieit

LR L L L

Verlauft die gesamte Uberg_ragung erfolgreich, wird nach Abschluss der Ubertragung
der Verbindungsstatus in "Ubertragung abgeschlossen” (griin) geandert. Der Name
(dbl -> db4) und die Lange der tbertragenen Datenbank werden ebenfalls angezeigt.

Ausgewshiter COM Port: COMIS

mpfangene Datel dh s

Datellanga (Byta): 420

Uhertragung shgeschiossen

Am Handlesegerat wird nach AbschluR? der erfolgreichen Ubertragung

Datentransfer
Ende --> OK ausgegeben und ist durch Betatigung der "OK"-Taste

Zu bestétigen.

Im PC-Programm kommt man durch Betatigen der Taste "Zurick" ins Hauptmen
zurick und kann von dort "Datenbank auswerten / bearbeiten” aufrufen. Die
Datenbank ist nun mit dem Handlesegerat synchronisiert und enthalt alle aktuellen
Datensatze mit den Ergebnissen der letzten Uberprifung. Nur Datenséatze, die nicht
mit dem Handlesegerét synchronisiert wurden, zeigen in der Spalte "Status” weiterhin
den vorgestellten "*". Sicherheitshalber sollte die Datenbank nun umgehend wieder
auf dem PC gesichert werden (siehe 9.2). Ublicherweise wird zusétzlich ein
Prufbericht erstellt (siehe 9.6).
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Datenbank bearbeiten : NM_DB1_BXT_neu.txt

Zuriick
Datenbankname (12 -stellig) : | NM_DB1_BXT
T il o | wmiE | B | g
v FO1.001 920324 austauschen 08:27:47 17 0707 | 1607 .07 Blitzeinschlag 11.07 07
PO1.002 920324 austauschen 08:27:57 17.07 07 16.07 07 ditto
FPO1.003 920347 ok 08:28:33 1707 07 1707 07
| PO1004 920347 ok 08:29.05 17.07 07 | 17.07 07
| P01.00% 920344 ok 08:29:47 17.07.07 | 17.07.07
| P01.006 920342 ok 07:54:08 17.07.07 | 17.07.07
PO1.007 920324 ok 07:54:29 17.07.07 17.07.07 ausgetauscht am 10.07.07
PO1.008 920342 ok 07:54:44 1707 07 1707 07
FPO1.009 920354 ungetestet 10:07:11 16.07 07 16.07 07
FO1.010 920354 10:07:20 16.07 07 16.07 07
| PO01011 920384 10:07:33 16.07.07 | 18.07.07
| P01012 920310 & EEESER 17.07.07 | 17.07.07
| P01013 920310 ok 08:22:18 17.07.07 | 17.07.07
P0O1.014 920325 ok 08:24:54 17 07.07 17 07 .07
< >
[ Datenbank hearbeiten I Datenbank gesperrt @
[ Anderungen themehmen I Bericht drucken

Sollte innerhalb der Wartezeit von ca. 1 Minute keine Verbindung zustande kommen,
erscheint das folgende Fenster zur Anzeige des Kommunikationsproblems. Aus
diesem Fenster heraus kann entweder ein neuer Versuch zur Verbindungsaufnahme
gestartet werden (Taste "ja") oder die Kommunikation endgultig abgebrochen werden.

Kommunikationsproblem

keine Verbindung maglich

Erneut versuchen eine Verbindung zu erstellen ?

[ ja ] [ Ahbrechen

Empfangens Datei

Dateilange [Eyte]

C_ Waihindung kortla nichl herestell werdan :::)

Am Handlesegerat wird im Fehlerfall

Transfer Fehler
Kommunikation ? ausgegeben und muss mittels der "OK"-Taste

bestétigt werden.
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9.6 Erstellen eines Prifberichtes

Zum Erstellen eines Prifberichtes wird im Fenster "Datenbank bearbeiten" die Taste
"Bericht drucken" betatigt.

Datenbank bearbeiten : NM_DB1_BXT_neu.txt

Zuriick.
Datenbankname (12-stellig) : | NM_DB1_BXT ‘
o e e | UEe | Emee et
r | PO1.0O1 920324 austauschen 08:27:.47 17.07.07 | 16.07.07 Blizeinschlag 11.07.07
| P01.002 920324 austauschen 08:27:57 17.07.07 | 16.07.07 ditto
| P0D1003 920347 ok 08:28:33 17.07.07 | 17.07.07
PO1.004 920347 ok 08:28:05 17 07 .07 17 07 .07
P0O1.005 920344 ok 08:29:47 17.07 .07 17.07 07
P0O1.006 920342 ok 07:54:09 17.07 .07 17.07 07
P0O1.007 920324 ok 07:54:29 17.07 .07 17.07 07 ausgetauscht am 10.07 07
| PD1008 920342 ok 07:54:44 17.07.07 | 17.07.07
| PD1009 920354 ungetestat 10:07:11 16.07.07 | 16.07.07
| PD10710 920354 ok 10:07:20 16.07.07 | 16.07.07
FO1.011 920364 ok 10:07:33 16.07.07 16 .07 .07
PO1.012 920310 ok 07:55:21 17.07 .07 17.07 07
P0O1013 920310 ok 08:22:19 17.07 .07 17.07 07
PO1.014 920325 ok 08:24:54 17.07.07 17.07.07
< i >
[ Datenbank bearbaiten I Datenbank gesperrt @
|
— —

Im sich 6ffnenden Fenster kann eine frei definierbare Uberschrift sowie der Verfasser
des Priifberichtes eingegeben werden. In die Zeile zur Eingabe der Uberschrift wird
automatisch als Vorbesetzung der Datenbankname eingetragen. Dieser muss aber in
der endgiiltigen Uberschrift nicht erhalten bleiben und kann somit auch tiberschrieben
oder geléscht werden.

Durch Betatigen der Taste "Bericht drucken” wird der Druckvorgang gestartet.

Bericht drucken

zuriick
Uberschrift: |Statinn Meumarkt 1 - WM_DB1_BXT |
erstellt durch Meister Blizductor |

C st

Es erscheint der Windows® Standarddialog zum Drucken einer Datei. Nach Auswahl
eines installierten Druckers und Betétigen der Taste "OK" erfolgt die Ausgabe des
Prufberichts an den Drucker.
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Drucken
Drrucker
L —
Marne: WWOEHMSPHEESODP-TEB2-PS.PRIMNT. Servilhs _igenschaften...]
Status: Bereit
Tvp: #erow Phaszer 35500F PS

Standort:  FLUR OG
Fommentar: PS DRUCKER PHASERS5500F IM FLUR DG [7] Ausgabe in Datei

Diruckbereich E =emplare

() alles Anzahl Exemplare:

[ | s ﬁﬁ

I ] ] bbrechen

Der Prufbericht wird im Querformat ausgegeben und enthélt neben den Datensétzen
der aktuellen Datenbank :

- eine Zeile mit der frei definierbaren Uberschrift
- eine Zeile mit dem Verfasser und dem aktuellen PC-Datum
- eine Seitenangabe im Format "Seite X / von Y"

RFID-Priufbericht

Station Neumarkt 1 - NM_DB1_BXT

am : 17.07.2007 08:23:31

erstellt von : Meister Blitzductor

zuletzt
letzte Priifung erfolgreich
Steckplatz  Artikel Nr. Status Uhrzeit Datum gepruft Kommentar

P0O1.001 920324 austauschen 08:27:47 17.07.07 16.07.07 Blitzeinschlag 11.07.07
P0O1.002 920324 austauschen 08:27:57 17.07.07 16.07.07 ditto.

P01.003 920347 ok 08:28:33 17.07.07 17.07.07

P0O1.004 920347 ok 08:29:05 17.07.07 17.07.07

P01.005 920344 ok 08:29:47 17.07.07 17.07.07

P0O1.006 920342 ok 07:54:09 17.07.07 17.07.07

P01.007 920324 ok 07:54:29 17.07.07 17.07.07 ausgetauscht am 10.07.07

P0O1.008 920342 ok 07:54:44 17.07.07 17.07.07

o oo pa—ipgstesiet—HEOTH—HEOR1007.07  Diese Datensatze wurden noch
P01.011 920@7 - - > nicht mit dem Handlesegerat
P01.012 920310 © 0%:86:24—3F-0787—T707.07  synchronisiert.

P01.013 920310 ok 08:22:19 17.07.07 17.07.07

P01.014 920325 ok 08:24:54 17.07.07 17.07.07

Seite 1/1
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Anmerkung :

Es werden nur die Datensatze der Datenbank ausgedruckt, die zuvor Uber den
Menupunkt "Datenbank von PC laden" eingelesen wurde. Wurde die Datenbank
zwischenzeitlich erweitert oder geandert, muss sie zuvor abgespeichert und
anschlie3end erneut eingelesen werden damit alle Datensatze ausgegeben werden.

Im Prifbericht werden Informationen zu den Spalten "Status" , "Uhrzeit / Datum der
letzten Prifung” und "zuletzt erfolgreich geprift*® nur dann ausgegeben, wenn die
Datensatze zuvor mit dem Handlesegerat synchronisiert wurden.
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10 Priufen mit dem Handlesegerat

Das Gerat DRC LC M3+ ermdglicht verschiedene Prufungsarten, um Uber-
spannungsschutzmodule mit LifeCheck® zu testen. Die Ablaufe entsprechen dabei
dem unter 13.2 beschriebenen Menupunkt "STANDARD LC".

Betriebsart: <-> STANDARD LC: <>
STANDARD LC —

Schnellpriufung
Intervallprufung
Datenbank (DB)

DEHNrecord

‘
DRCLC M3+ @
No. 910653 ‘

BEER
el
Dl@ﬁ

Abbildung 2 : Platzierung der Handantenne

10.1 Schnellprufung

Bei dieser Prufung werden die Daten auf dem RFID-Transponder im Uberspannungs-
schutzmodul nicht verandert. Es wird nur das letzte aktualisierte Prifdatum angezeigt.

Achtung: Bei_ Blitzductoren CT die vor dem 01.01.2007 gefertigt wurden ist
einmalig eine Vorkonfiguration durch eine Intervallprifung (siehe 10.4)
durchzufiihren. Das LifeCheck® Modul kann sonst nicht erkannt werden!
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Fur eine Schnellprifung wird folgende Vorgehensweise empfohlen:
Gerat einschalten
Wechseln ins Meni STANDARD LC: Schnellpriifung (siehe Punkt 13.2)
Auf dem Display des Handlesegerates erfolgt eine Aufforderung zum Positionieren
der Handantenne

Positionieren
LC Sensor -> OK

Platzieren der Handantenne Uber dem zu prifenden Modul, so dass das
LifeCheck® Symbol der Antenne und des Schutzmoduls deckungsgleich
Ubereinander liegen (siehe Abbildung 2)

Betatigung der Taste "OK"

Wahrend der Prifung wird folgender Hinweis auf dem Display ausgegeben

--- Prufung ---
Bitte warten !

Anzeige des Testergebnisses wie folgt.

10.2 Visuelle und akustische Anzeige des Testergebnis

Am Display ist bei erfolgreicher Uberpriifung folgendes abzulesen:

19.04.07 Datum der letzten Aktualisierung (Intervallprifung)

.. LifeCheck OK .. Zustand des Uberspannungsschutzmoduls

Zusatzlich ertdnt ein einmaliger Piepston.

Bei vorgeschadigten Schutzmodul (LifeCheck defekt) ist am Display folgendes ab-
zulesen:

.. SPD Tauschen

Es ertont zusétzlich ein 3-facher Piepston.
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Das vorgeschadigte Uberspannungsschutzmodul muss ausgetauscht werden,
um die weitere Anlagensicherheit gewahrleisten zu konnen.

10.3 Allgemeine Prifhinweise

Es empfiehlt sich, vorgeschadigt erkannte Module im gezogenen Zustand
nochmals zu uberprifen, um eine Beeinflussung durch die Einbausituation
ausschlie3en zu kdnnen.

Befinden sich in der Umgebung der externen Antenne energiereiche
elektromagnetische Felder mit einer Frequenz im Bereich von 125 kHz kann die
Funktionsweise des DEHNrecord DRC LC M3+ beeintrachtigt werden.

Sind Uberspannungsschutzmodule vom Typ Blitzductor CT und Blitzductor XT mit
LifeCheck® direkt nebeneinander gesteckt, ist eine sichere Statuserkennung nicht
gewahrleistet. Es muss ein seitlicher Abstand von min. 18 mm zwischen den
verschiedenen Modulen BXT und BCT eingehalten werden, um eine sichere
Erkennung gewahrleisten zu konnen.

10.4 Intervallprifung

Bei dieser Prifung wird das Datum der letzten Aktualisierung, das sich auf dem RFID
Transponder im Uberspannungsschutzmodul befindet, angezeigt und automatisch
durch das aktuelle Datum ersetzt.

Ist am Uberspannungsschutzmodul noch kein Datum eingespeichert so erfolgt
einmalig eine Neukonfigurierung und das aktuelle Datum wird auf dem, im
LifeCheck®Modul integrierten RFID-Transponder abgespeichert.

Vorteile der Intervallrufung:
sichere Zuordnung der bereits Uberpruften Module méglich
sichere Ermittlung wann zuletzt ein Prifzyklus stattgefunden hat
das letzte Prufdatum ist auf dem Schutzmodul gesichert

Fur die Intervallprifung muss ins Meni STANDARD LC: Intervallprifung (siehe
Punkt 13.2) gewechselt werden. Die Vorgehensweise entspricht der der
Schnellprifung mit der einen Ausnahme, dass das Datum der bisher letzten
Aktualisierung bereits zu Beginn der Prifung angezeigt wird.

03.12.08

Anschliel3end wird es durch das aktuelle Datum ersetzt.

Tritt zwischen Lesevorgang (Datum der letzten Aktualisierung) und Schreibvorgang
(aktuelles Datum) ein Fehler auf (z.B. durch Entfernen oder Verschieben des
LifeCheck® Sensors vom zu priifenden Gerat) wird dies durch die Meldung

Schreibfehler

am Display angezeigt.
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Der Prifvorgang ist zu Wiederholen und bei weiteren Fehlermeldungen das zu
prufende Bauteil im gezogenen Zustand ggf. nochmals zu testen.

10.5 Prufen anhand einer Datenbank

Die wesentliche Neuerung des Handlesegerates DEHNrecord DRC LC in der Version
M3+ ist die Mdglichkeit alle Blitzductoren einer Anlage anhand einer Datenbank
'Programm-gefihrt' zu testen und zu verwalten.

Generell unterscheidet sich das Prifen anhand einer Datenbank durch folgende
Merkmale von dem Vorgehen bei der Schnell- bzw. Intervallprifung:

der jeweils zu prifende Blitzductor wird vom Handlesegerat vorgegeben (geflhrt)
die Auswahl der Blitzductoren erfolgt durch Vorlage des jeweiligen Steckplatzes

Dabei koénnen die Blitzductoren sowohl schrittweise von Beginn bis Ende der
kompletten Datenbank getestet werden oder aber es kbnnen nur die noch ungepriften
Blitzductoren zur Prifung ausgewahlt werden. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn ein
zuvor abgebrochener schrittweiser Test fortgesetzt werden soll.

Ansonsten entspricht die Prifung mit Datenbank weitestgehend der Intervallprifung
(siehe 10.4). Auch hier wird das Datum der letzten Aktualisierung, das sich auf dem
RFID Transponder im Uberspannungsschutzmodul befindet, automatisch durch das
aktuelle Datum ersetzt.

Die Ablaufe entsprechen dabei dem unter 13.2 Untermenipunkt Standard LC-
Datenbank (DB) beschriebenen Punkten "DB: Priifen" und "DB: Ungetestet’ des
Menis "STANDARD LC: Datenbank (DB)".

Die Datenbanken werden bei jeder Benutzung anhand eines internen Index auf
Plausibilitat gepruft. Sollte ein Datenbankfehler erkannt werden, wird die Priufung
abgebrochen und

Datenbankfehler! ausgegeben.

Die Datenbank muf in diesem Falle am Handlesegerat geléscht und vom PC neu
geladen werden. Zuvor sollte noch ein Synchronisieren mit dem PC versucht werden,
da ggf. noch aktuelle Prifergebnisse bernommen werden kénnen.

10.5.1 Schrittweises Abarbeiten einer Datenbank

Am Handlesegerét ist unter dem Menupunkt "STANDARD LC: Datenbank (DB)" der
Unterpunkt "DB: Prifen" anzuwahlen und der gewiinschte Datenbankplatz 1 bis 4
durch Eingabe der entsprechenden Ziffer anzuwahlen. Nach Anwahl des
Datenbankplatzes wird der Datenbankname angezeigt.
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STANDARD LC: <> DB: Priifen <->
Datenbank (DB) — | NM_DB1_BXT DB*—{-Datenbankplatz

Datenbankname

Wird kein Name angezeigt, ist der Datenbankplatz leer und es kann kein Test
stattfinden. Wird dennoch die "OK"-Taste zum Starten des Tests betatigt, so erfolgt
eine Fehlermeldung.

Keine Datenbank
vorhanden

Nach Betéatigung der "OK"-Taste wird die Prifung beginnend mit dem ersten
Datenbankeintrag gestartet. Am Handlesegerat wird die Steckplatzbezeichnung, die
Artikel-/Seriennummer und der Status des letzten Tests fur den zu prufenden
Blitzductor angezeigt.

P01.001 920360 —1— Artikel-/Seriennummer

LifeCheck OK Steckplatzbezeichnung

— Status des letzten Tests
(LifeCheck ok - austauschen - ungetestet)

Anmerkung :

Nach dem Download einer Datenbank sind alle Blitzductoren als "ungetestet"
vorbesetzt.

Wie bei Schnell- und Intervallprifung muss nun die Handantenne Uber dem zu
prifenden Modul platziert werden, so dass das LifeCheck® Symbol der Antenne und
des Schutzmoduls deckungsgleich Ubereinander liegen (siehe Abbildung 2).

Danach ist die Taste "OK" zu betatigen. Zu Beginn der Prifung wird der Hinweis

--- Prufung ---

Bitte warten ! auf dem Display ausgegeben.

Im ersten Testschritt wird das Datum der letzten Aktualisierung, das sich auf dem
RFID Transponder im Uberspannungsschutzmodul befindet, ausgelesen und mit dem
aktuellen Tagesdatum verglichen. Sind beide Datumsangaben identisch (d.h. das
Modul wurde an diesem Tag bereits erfolgreich getestet), wird kurzzeitig der Hinweis

19.04.07
Bereits getestet

im Display angezeigt und anschliel3end gefragt, ob

der Test dennoch durchgefthrt werden soll.
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Uberschreiben ?

Damit wird verhindert, dass versehentlich das gleiche Modul durch fehlerhafte
Positionierung der Handantenne mehrmals getestet wird.

Bei Betétigen der "OK"-Taste wird der Test durchgefuhrt, wahrend bei Betatigen der
"ESC"-Taste dieser Datenbankeintrag ohne Duchfiihrung eines Tests Ubersprungen
wird. Der Status des Blitzductors und Datum/Uhrzeit der letzten Prifung bleiben in
diesem Falle unverandert erhalten.

Beinhaltet das Modul ein vom aktuellen Tagesdatum abweichendes Datum wird der
Funktionstest unmittelbar gestartet. Dieser lauft wie bei der Intervallprifung ab. Bei
dieser Prifung wird das Datum der letzten Aktualisierung, das sich auf dem RFID
Transponder im Uberspannungsschutzmodul befindet, automatisch durch das
aktuelle Datum ersetzt.

Ist am Uberspannungsschutzmodul noch kein Datum eingespeichert so erfolgt
einmalig eine Neukonfigurierung und das aktuelle Datum wird auf dem, im
LifeCheck®Modul integrierten RFID-Transponder abgespeichert.

Tipp ! : Durch Zurlckblattern (siehe 10.5.2) kann der Test fur das jeweilige Modul
erneut eingeleitet werden.

Die Anzeige des Prufergebnisses erfolgt wie unter 10.2 beschrieben. In Abh&ngigkeit
vom Prufergebnis werden ebenfalls der Status, Datum/Uhrzeit der letzten Prifung
sowie das Datum der letzten erfolgreichen Prifung in der Datenbank aktualisiert.

Nach Bestatigung des Priufergebnisses durch Betatigen der "OK"-Taste wird in
Abhangigkeit vom Ergebnis der Prifung :

- bei LifeCheck OK automatisch der nachste Datenbankeintrag zur Prifung vorgelegt
- bei SPD tauschen automatisch der gleiche Datenbankeintrag nochmals vorgelegt

Dieser Ablauf wiederholt sich bis das Ende der Datenbank erreicht ist.

Beim Erreichen des Endes der Datenbank wird kurzeitig

DB-Ende erreicht

im Display ausgegeben

und dann erfolgt der Rucksprung an den Einstiegspunkt des Menupunktes "DB:
Prufen".
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10.5.2 Blattern in einer Datenbank

Beim "Prifen anhand einer Datenbank" kann der Anwender von der schrittweisen
Vorgehensweise (Datensatz nach Datensatz) abweichen. Wenn zu Beginn eines
Prufvorganges Steckplatz und Artikel-/Seriennummer ausgegeben werden, kann
durch Betétigen einer der folgenden "Sprung"-Tasten in der Datenbank vor- oder
zuruckgeblattert werden. Dabei bewirken :

Taste "8" -> 10 Schritte zurtick

Taste "4" -> Einzelschritt zurtick
Taste "6" -> Einzelschritt vor 4 +6
Taste "2" -> 10 Schritte vor 8

Tipp ! : Durch Betatigung der Taste "Einzelschritt zurtick” kann die Prifung fur ein
Modul wiederholt werden.

Mittels der "Sprung"-Tasten kann die Datenbank nicht verlassen werden. Der
Datenbankzeiger bleibt bei Vorblattern stets auf dem letzten, beim Zurtickblattern auf
dem ersten Datenbankeintrag stehen.

Durch Betéatigen der "ESC"-Taste kann der Prifvorgang umgehend abgebrochen
werden und die Datenbank wird verlassen. Dabei wird auf dem Display

DB verlassen !
ausgegeben.

10.5.3 Prufen aller "noch ungepriften” Module innerhalb einer Datenbank

Wenn am Handlesegerat unter dem Menipunkt "STANDARD LC: Datenbank (DB)"
der Unterpunkt "DB:Ungetestet" angewahlt wird,

STANDARD LC: <-> DB: Ungetestet <->

Datenbank (DB) | —| NM_DB1_BXT DBf1 [ Datenbankplatz

Datenbankname

werden nach Auswahl der Datenbank nur diejenigen Blitzductoren innerhalb der
Datenbank zur Prufung vorgelegt, die noch nicht getestet wurden. Der Ablauf der
Prufung entspricht ansonsten vollkommen dem Ablauf der "Prifung anhand einer
Datenbank” (siehe 10.5). Allerdings ist bei dieser Prufung kein "Vor-/Zurtick-Blattern"
maoglich.
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Wurden bereits alle Uberspannungsschutzmodule geprift, so wird

-> in DBX keine angezeigt und die Datenbank wird verlassen.
ungetesteten SPD
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11 Arbeiten mit Datenbanken am Handlesegerat

Nachfolgend wird die Handhabung von Datenbanken im Handlesegerat beschrieben.
Die Ablaufe entsprechen dabei dem unter 13.2 beschriebenen Untermeni
"STANDARD LC: Datenbank (DB)".

STANDARD LC: <-> Datenbank (DB): <->
Datenbank (DB) —_—

DB: Prufen
DB: Ungetestet
DB: Statistik
DB: Transfer
DB: Loschen

Im Handlesegerat konnen bis zu 4 Datenbanken mit der Bezeichnung dbl bis db4
gleichzeitig gespeichert werden. Die Datenbankbezeichnung dbl bis db4 entspricht
dabei dem Speicherbereich in dem die Datenbank abgelegt wird. Am Handlesegerat
erfolgt die Anwahl der Datenbank durch Eingabe der Datenbanknummer (1,2,3 oder
4). Um Verwechslungen auszuschlieBen, wird im Anschluss an die Eingabe der
Datenbanknummer der Datenbankname (z.B. NM_DB1_BXT) angezeigt.

STANDARD LC: <-> DB: Priifen  <->
Datenbank (DB) |—| NM_DB1_BXT DB1

\

\ Datenbankplatz
Datenbankname

Vor jedem Datenbankaustausch mit dem PC (Download und Upload) ist zu
Uberprifen, ob das Handlesegerat ordnungsgemal angeschlossen und am PC der
richtige COM-Port angewahlt ist (siehe 8.1.2).

11.1 Laden einer Datenbank vom PC (Download)

Am Handlesegerat ist unter dem Menupunkt "STANDARD LC: Datenbank (DB): DB:
Transfer" der Unterpunkt "PC->M3" anzuwahlen und mittels der "OK"-Taste zu
bestatigen.

DB: Transfer <-> PC->M3 <->
PC-M3 Transfer —>| NM_DB_BXT DB1

Anschlielend ist der gewtlnschte Datenbankplatz 1 bis 4 durch Eingabe der
entsprechenden Ziffer anzuwahlen.
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Um eine Datenbank laden zu kénnen, muss der zugehoérige Speicherbereich frei sein.
Wird nach Anwahl des Datenbankplatzes ein Datenbankname angezeigt, ist der
Datenbankplatz belegt. Wenn nun dennoch die "OK"-Taste zum Starten der Aktion
betatigt wird, kann die Datenbank auf expliziten Wunsch Uberschrieben werden
(siehe 11.1.1).

Sofern der Datenbankplatz frei ist muss im nachsten Schritt am PC (siehe auch 9.3)
im Fenster "Datenbank senden” die Taste "Datei an DRC LC senden” betatigt werden.
Sobald sich daraufhin der Verbindungsstatus auf "Warte auf Herstellung der
Verbindung" (rot) geandert hat, muss am Handlesegerat der Verbindungsaufbau
durch Betatigung der "OK"-Taste gestartet werden.

Datenbank senden

Zuriick.

Bitte das Handlesegerit DRC LC mit der USB-Schnittstelle Ihres PC verbinden
--= anschlieBend 'Datei an DRC LC senden’ anklicken
--> zuletzt am Handlesegerit den Modus 'Datenbank: Transfer PC->M3’ einstellen

T
( l_J usgewahlter COM Port: COM15

\
@aufHerstellung derVer@

Das Handlesegerat versucht nun die Verbindung zum PC aufzubauen und gibt die
Anzeige

Starte Verbindg.
Bitte warten !

aus.

Sofern die Verbindung zustande kommt, &andert sich am PC die Anzeige des
Verbindungsstatus in "Verbindung wurde hergestellt” (griin) und der weitere Ablauf
der Datenbankibertragung wird als Fortschrittsbalken dargestellt. Verlauft die
gesamte Ubertragung erfolgreich, wird nach Abschluss der Ubertragung der
Verbindungsstatus in "Datei wurde gesendet" (griin) gedndert. Am Handlesegerat
erfolgt die Anzeige,

Datentransfer
Ende ->O0K die mittels der "OK"-Taste bestatigt werden muss.

Anschlie3end erfolgt der Ricksprung an den Einstiegspunkt des Untermenis "DB:
Transfer" " zum Menupunkt"” PC->M3".

Die vom PC gesendete Datenbank steht nun im Handlesegerat unter dem
angewahlten Speicherbereich zum Priufen zur Verfigung.
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Kann keine Verbindung hergestellt werden, wird der Vorgang nach einer Wartezeit
von ca. 1 Minute abgebrochen. Am Handlesegerat wird

Transfer Fehler
Kommunikation ? ausgegeben und muss mittels "OK"-Taste bestétigt

werden.

11.1.1 Uberschreiben einer Datenbank

Wenn durch Betatigung der "OK"-Taste der Download einer neuen Datenbank vom
PC auf einen bereits belegten Datenbankplatz gestartet wird, erfolgt ein Hinweis am
Display.

Datenbank
belegt !

DBx wirklich
uberschreiben ?

Soll die vorhandene Datenbank erhalten bleiben, muss der Vorgang durch Betéatigung
der "ESC"- Taste abgebrochen werden. Bei Betéatigen der "OK"-Taste wird die Daten-
bank geldscht und folgende Anzeigen auf dem Display signalisiert.

Datenbank
wird geloscht

Datenbank
wurde geloscht

Anschliel3end wird eine Bestéatigung fur das Starten des Download der neuen Daten-
bank vom PC erwartet.

Transfer PC->M3
Starten - OK

Nach Bestatigung mittels "OK"-Taste wird nun ebenfalls der Download gestartet
(siehe 11.1) .
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11.2 Synchronisieren einer Datenbank mit dem PC (Upload)

Beim Synchronisieren einer Datenbank mit dem PC wird im ersten Schritt die
komplette Datenbank vom Handlesegerat zum PC Ubertragen. Erst im zweiten Schritt
erfolgt das Synchronisieren mit der PC-Datenbank, wobei das Handlesegerat nicht
beteiligt ist.

Am Handlesegerat ist unter dem Mentpunkt "STANDARD LC: Datenbank (DB): DB:
Transfer" der Unterpunkt " M3->PC" anzuwéhlen, die gewiinschte Datenbank 1 bis 4
durch Eingabe der entsprechenden Ziffer anzuwahlen und anschlieRend die "OK"-
Taste zu betatigen.

DB: Transfer <-> M3->PC <->
PC-M3 Transfer —>| NM_DB_BXT DB1

Das Handlesegerat wartet nun auf die Herstellung der Verbindung durch den PC und
gibt die Anzeige

Warte auf Verbg.
Bitte warten ! aus.

Nun ist am PC (siehe auch 9.5) im Fenster "Datenbank synchronisieren" die Taste
"Datei von DRC LC laden" zu betatigen. Sobald die Verbindung steht, wird der
Verbindungsstatus auf "Verbindung wurde hergestellt" (griin) geandert und am
Handlesegeréat wird

Ubertrage Daten
Bitte warten ! ausgegeben.

Der weitere Ablauf der Datenbankibertragung wird als Fortschrittsbalken dargestellt.

Datenbank synchronisieren

zuriick

BEltte das Handlesegerdt DRC LC mit der USB-Schnittstelle Ihres PC verbinden
—= anschliefend am Handlesegerat den Modus 'Datenbank: Transfer M3-=PLC" einstellen
=== zuletzt 'Datel von DRC LC laden’ anklicken

——
C _> Ausgewahlter COM Part: COM15

Empfanaene Datei:

Dateilange [Byte]:

YVarbindung wurde hergestellt
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Verlauft die gesamte Ubertragung erfolgreich, wird nach Abschluss der Ubertragung
der Verbindungsstatus in "Ubertragung abgeschlossen” (griin) gedndert. Der Name
(dbl -> db4) und die Lange der tbertragenen Datenbank werden ebenfalls angezeigt.
Am Handlesegeréat erfolgt die Anzeige,

Datentransfer
Ende ->O0K die mittels der "OK"-Taste bestatigt werden muss.

Anschliel3end erfolgt der Ricksprung an den Einstiegspunkt des Untermenis "DB:
Transfer " " zum Menupunkt "M3->PC".

Sollte innerhalb der Wartezeit von ca. 1 Minute keine Verbindung zustande kommen,
wird der Vorgang abgebrochen. Am Handlesegerat wird

Transfer Fehler
Kommunikation ? ausgegeben und muss mittels "OK"-Taste bestétigt

werden.

11.3 LOschen einer Datenbank

Das Loschen einer Datenbank erfolgt durch Anwahl des entsprechenden Mentpunkts
"STANDARD LC: Datenbank (DB): DB: Loschen". Zuerst muss die zu I6schende
Datenbank durch Eingabe des entsprechenden Kennzeichners (1,2,3 oder 4)
ausgewahlt werden. Nach Eingabe des Kennzeichners wird der in der Datenbank
enthaltene Datenbankname angezeigt.

STANDARD LC: <-> DB: Idschen <->
Datenbank (DB) NM_DB1_BXT DB1

Dieser Vorgang kann fir alle Datenbanken beliebig oft wiederholt werden. Der
eigentliche Ldschvorgang wird erst durch Betatigen der "OK"-Taste eingeleitet. Um
sicherzugehen, dass nicht versehentlich die falsche Datenbank geléscht wird, muss
nach Ausgabe der Nachfrage

DB1 wirklich
loschen? -->0K

der Loschvorgang nochmals durch Betéatigen der "OK"-Taste bestatigt werden.
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Soll die vorhandene Datenbank erhalten bleiben, muss der Vorgang durch Betéatigung
der "ESC"- Taste abgebrochen werden. Bei Betatigen der "OK"-Taste wird die
Datenbank geloscht und folgende Anzeigen auf dem Display signalisiert.

Datenbank
wird geloscht

Datenbank
wurde geloscht

Anschlie3end erfolgt der Rucksprung an den Einstiegspunkt des Untermenls
"STANDARD LC: Datenbank (DB)" zum Menipunkt "DB: Loschen".

11.4 Statistikfunktionen zu einer Datenbank

Die Ausgabe der Statistik zu einer Datenbank kann nach Anwahl des entsprechenden
Menupunkts "STANDARD LC: Datenbank (DB): DB: Statistik" erfolgen. Zuerst
muss die Datenbank (wie bereits zuvor beschrieben) durch Eingabe des
entsprechenden Kennzeichners (1,2,3 oder 4) angewahlt werden.

STANDARD LC: <-> DB: Statistik <->
Datenbank (DB) — | NM_DB1_BXT DB1

Anschlie3end ist wieder die "OK"-Taste zu betétigen. Daraufhin erfolgt auf dem LCD-
Display folgende Anzeige.

ges-tes-def-ok
009 007 001 006

Dabei bedeuten die Abkilrzungen in der ersten Zeile :

ges = Gesamtanzahl der Datenbankséatze (Anzahl der Uberspannungsschutzmodule)
tes = bereits getestete Uberspannungsschutzmodule

def = defekte Uberspannungsschutzmodule, die ausgetauscht werden mussen

ok = ordnungsgemaR arbeitende Uberspannungsschutzmodule

In der zweiten Zeile wird die jeweilige Anzahl ausgegeben.

Nach Eingabe von "OK"-Taste erfolgt der Rucksprung an den Einstiegspunkt des
Untermenis "STANDARD LC: Datenbank (DB)" zum MenUpunkt "DB: Statistik".
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12 DRC MCM
12.1 Stationares Uberwachungsgerat DRC MCM XT

Das Gerat DEHNrecord DRC MCM XT /1/ ist ein kompaktes Uberwachungsgerat im
XT-Gehduse zum stationaren Prifen von  Uberspannungsschutzmodulen
(Blitzductoren) mit integrierter RFID Technologie. (LifeCheck®)

Einem Uberwachungsgerat DRC MCM XT koénnen bis zu 10 Uberspannungsschutz-
module zugeordnet werden. Der ordnungsgemale Zustand dieser "Gruppe” von
Schutzmodulen wird permanent beriihrungslos durch das Uberwachungsgerat
DEHNrecord DRC MCM XT uberpruft und das Ergebnis Uber eine integrierte LED
angezeigt und tber einen Umschaltkontakt ferngemeldet. Sowohl die LED-Anzeige als
auch der Fernmeldekontakt bilden nur die Summenaussage Uber den Zustand aller
dem Geréat zugeordneten Schutzmodule ab (alle Schutzmodule der Gruppe sind OK /
Austausch von Schutzmodulen erforderlich).

Zur Ermittlung welche der Schutzmodule ausgetauscht werden missen, wird das
Handlesegerat DEHNrecord DRC LC M3+ eingesetzt.
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Abbildung 3: Stationires Uberwachungsgerit DRC MCM XT

Im Auslieferungszustand kénnen die Blitzductoren XT und CT nicht zusammen mit
dem Uberwachungsgerat DRC MCM XT eingesetzt werden. Die Zuordnung der
Blitzductoren zum jeweiligen Uberwachungsgeréat erfolgt erst durch entsprechende
Programmierung der im Blitzductor vorhandenen RFID Transponder. Bei der
Programmierung der Transponder wird fir jeden Transponder ein eindeutiges

protected by ISO 16016 Seite 70 von 98 Bearbeitungsdatum: 28.06.12



DEHN + SOHNE Bedienungsanleitung DEHNrecord DRC LC M3+

Passwort, das die Busadresse des zugeordneten Uberwachungsgeriates DRC MCM
sowie die Ifd. Nummer des jeweiligen Blitzductors beinhaltet generiert und im
Transponder hinterlegt. Im Betrieb reagiert der Transponder dann nur noch auf
Abfragen, die sein Passwort beinhalten.

Die Funktionalitdt des Handlesegerdtes DEHNrecord DRC LC M3+ wurde derart
grweitert, dass nun auch Blitzductoren XT und CT, die zusammen mit dem stationaren
Uberwachungsgerat DRC MCM XT (siehe /1/) eingesetzt werden,

- programmiert und
- getestet

werden konnen.

Eine detaillierte Funktionsbeschreibung aller Untermentpunkte des neuen
Hauptmenipunktes "DRC MCM" findet sich in den nachfolgenden Kapiteln.

12.2 Arbeiten mit dem Handlesegerat im DRC MCM Modus

Im Hauptmeni "Betriebsart:" des Handlesegerates (siehe 13.1) wurde der
Menipunkt "DRC MCM" hinzugefugt. Unter diesem Menipunkt sind alle Funktionen,
die fur die Programmierung und die Uberpriifung der zusammen mit dem stationaren
Uberwachungsgerat DRC MCM XT eingesetzten Blitzductoren XT und CT bendtigt
werden, zusammengefaldt. Die Ablaufe entsprechen dabei dem unter 13.3 beschrie-
benen Untermenid "DRC MCM".

Betriebsart: <-> DRC MCM: <>
DRC MCM —

Prufen/Suchen
SPD programmier.
SPD rucksetzen

12.2.1 Konfiguration

Das stationare Uberwachungsgerat DRC MCM XT (siehe /1/ ) muR fir den jeweiligen
Einsatzfall konfiguriert werden. Uber die entsprechenden DIP-Schalter mu dazu am
Gerat die Busadresse (auch Gruppennummer genannt) sowie die Anzahl der zu
uberwachenden Blitzductoren eingestellt werden. Die Zuordnung der Blitzductoren
zum jeweiligen Uberwachungsgerat erfolgt durch entsprechende Programmierung der
im Blitzductor vorhandenen RFID Transponder. Bei der Programmierung der
Transponder wird fur jeden Transponder ein eindeutiges Passwort, das die
Busadresse des zugeordneten Uberwachungsgerates sowie die Ifd. Nummer des
jeweiligen Blitzductors beinhaltet generiert und im Transponder hinterlegt. Im Betrieb
reagiert der Transponder dann nur noch auf Abfragen, die sein Passwort beinhalten.
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Fir die Tests der Blitzductoren innerhalb des Menupunktes "Betriebsart: DRC MCM:
Prufen/Suchen”, miussen diese Angaben dem Handlesegerdt bekannt gemacht
werden.

DRC MCM: <>
Prufen/Suchen

Nach Anwahl des Untermenis "Prufen/Suchen” und Betatigen der "OK"-Taste wird
folgender Text auf dem Display angezeigt.

Konfiguration
Adr=xx SPD=xx

An dieser Stelle muissen nun die Busadresse (Adr=) des zugeordneten
Uberwachungsgerates und die Anzahl der zugeordneten Blitzductoren (SPD=)
eingegeben werden. Giutige Busadressen liegen im Bereich von 01 bis 15. Die
zugelassene Anzahl der Blitzductoren liegt im Bereich von 01 bis 10. Dabei ist zu
beachten, dass die Durchnummerierung der SPD innerhalb dieses Bereiches
fortlaufend erfolgen muss.

Die Werte werden bereits bei der Eingabe derart Uberprift, dass unzulassige Werte
nicht ibernommen werden (Vorbesetzung mit "x" bleibt erhalten).

Mittels der "SCROLL LEFT/RIGHT"-Tasten kann zwischen der Eingabe fur
Busadresse und Anzahl der SPD hin- und hergesprungen werden. Bei Betétigen der
"OK"-Taste erfolgt die Ubernahme der eingegebenen Werte. Dabei findet nochmals
eine Uberpriifung auf Zulassigkeit statt. Wird ein unzulassiger Wert erkannt, erfolgt
keine Ubernahme dieses Wertes, vielmehr wird die Fehlermeldung

Ungultiger Wert

ausgegeben.

Anmerkung:

Bei Aufruf des Menlpunktes "Konfiguration" werden die aktuell eingestellten Werte
angezeigt. Sollen diese unverandert erhalten bleiben, so ist nur die Bestatigung durch
die "OK"-Taste erforderlich (entspricht einem Auslesen der Werte). Des weiteren wird
bei jedem Aufruf der Status aller dem jeweiligen Uberwachungsgerat zugeordneten

Blitzductoren auf "noch nicht gepruft" (=) zurlickgesetzt (siehe 12.2.4).
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Nach erfolgreicher Eingabe der Konfiguration kann im néchsten Schritt einer der

Status” angewahlt und durch Betatigen der "OK"-Taste gestartet werden.

??9?7??7?7?? <>

ADR=xx xx*SPD

12.2.2 SPD prufen

Unter diesem UntermenUpunkt kdnnen Blitzductoren nach Eingabe der zugeordneten
SPD-Nummer ("wie programmiert”) auf ihre Funktionstichtigkeit Gberpruft werden.

SPD prufen <->
ADR=xx xx*SPD

Nach Anwahl des Untermenipunktes "SPD prifen” und Betatigen der "OK"-Taste
mufd zunéachst die Ifd. Nummer des Blitzductors angewahlt werden. Dazu wird auf der
Anzeige die zuvor eingestellte Busadresse (siehe Konfiguration 12.2.1) sowie die Ifd.
SPD Nummer ausgegeben.

ADR = xx SPD = 01
SPD prifen -->0OK

Die Ifd. SPD Nummer wird bei Aufruf der Funktion mit 01 vorbesetzt. Sie kann mit
Hilfe der Tasten "Zurlckblattern® <«— (4) und "Vorwartsblattern® —» (6) gedndert
werden. Nach Betatigen der "OK"-Taste wird die Uberpriifung gestartet (zur
Platzierung des Sensors siehe 10.1).

- --Prufung - - -
Bitte warten !
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In Abhangigkeit vom Ergebnis der Uberpriifung wird entweder

LifeCheck OK
ADR = xx SPD = xx

oder

SPD Tauschen
ADR = xx SPD = xx | auf dem Display ausgegeben.

Nach Betatigen der "OK"-Taste kann die Uberprifung in Abhangigkeit vom
Prufergebnis automatisch mit der nachsten Ifd. SPD Nummer fortgesetzt (LifeCheck
OK) oder mit der gleichen Ifd. SPD Nummer (SPD Tauschen) wiederholt werden.
Durch Betatigen der "ESC"-Taste kann die Prifung abgebrochen werden. Nachdem
die letzte Ifd. SPD Nummer erfolgreich getestet wurde wird der Testvorgang
automatisch beendet und

Alle SPD gepruft

auf dem Display ausgegeben.

12.2.3 SPD suchen

Sofern fiur einen Blitzductor weder die Ifd. SPD Nummer noch der aktuelle Status
bekannt sind, konnen ggf. beide Informationen mit Hilfe des Untermentpunktes "SPD
suchen" ermittelt werden.

SPD suchen <->
ADR=xx xx*SPD

Nach Betétigen der "OK"-Taste wird die Suche gestartet und

ADR=xx SPD=01-yy

Bitte warten ! auf dem Display ausgegeben.

Die Suche startet mit der Ifd. SPD Nummer 01 und endet sobald ein Blitzductor
erkannt wurde, spatestens jedoch, wenn alle, gemalR der Konfiguration (siehe 12.2.1)
maximal vorhandenen Blitzductoren (yy), abgefragt wurden (SPD=01-yy).
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In Abhangigkeit vom Ergebnis der Uberpriifung wird entweder die Ifd. Nummer des
gefundenen Blitzductors (??) ausgegeben,

ADR =xx SPD =?7?
LifeCheck OK

oder, wenn kein Blitzductor erkannt wurde.

ADR=xx SPD=01-yy
SPD Tauschen auf dem Display ausgegeben.

Das Prirfergebnis muss durch Betéatigung der "OK"-Taste bestatigt werden.

Anmerkung:

Jede neue Suche beginnt wieder mit der laufenden SPD-Nummer 01. Bei der
Ermittlung eines Schutzmoduls darf sich kein weiterer Schutzmodul in unmittelbarer
N&dhe des LifeCheck®Sensors befinden, da anderenfalls unklar bleibt welcher der
Schutzmodule erkannt wurde.

12.2.4 MCM Status

In diesem Untermeni wird der aktuelle Status aller Blitzductoren innerhalb der kon-
figurierten Gruppe ausgegeben.

MCM Status <->
ADR=xx xx*SPD

Nach Betétigen der "OK"-Taste wird der Status wie folgt angezeigt

MCM ADR = xx
1011111 ---

Entsprechend der Anzahl der zugeordneten SPD (siehe 12.2.1) wird fir jeden
Blitzductor ein Zeichen ( - oder 0 oder 1), das den aktuellen Status darstellt,
ausgegeben. Dabei werden die Blitzductoren von links nach rechts fortlaufend
durchnummeriert, so dal’ das aul3erst linke Zeichen fiur die Ifd. SPD Nummer 01, das
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aulRerste rechte Zeichen fir die héchste zugeordnete Ifd. SPD Nummer (max. 10)
steht. Der aktuelle Status des jeweiligen SPDs wird wie folgt signalisiert:

1 = SPD OK
0 = SPD tauschen
- = SPD noch nicht Uberpruft

Nach Betétigen der "OK"-Taste wird der Untermenupunkt verlassen.

Anmerkung:

Bei jeder Anwahl des MenlUpunktes "Konfiguration" (siehe 12.2.1) wird der Status
aller zugeordneten Blitzductoren auf "noch nicht gepruft" (=) zuriickgesetzt.

12.2.5 SPD programmieren

Im Auslieferungszustand kénnen die Blitzductoren XT und CT nicht zusammen mit
dem Uberwachungsgerat DRC MCM XT eingesetzt werden. Die Zuordnung der
Blitzductoren zum jeweiligen Uberwachungsgeréat erfolgt erst durch entsprechende
Programmierung der im Blitzductor vorhandenen RFID Transponder. Bei der
Programmierung der Transponder wird fir jeden Transponder ein eindeutiges
Passwort, das die Busadresse des zugeordneten Uberwachungsgerates sowie die Ifd.
Nummer des jeweiligen Blitzductors beinhaltet generiert und im Transponder
hinterlegt. Im Betrieb reagiert der Transponder dann nur noch auf Abfragen, die sein
Passwort beinhalten.

Die Programmierung der Blitzductoren erfolgt innerhalb des Untermentpunktes "DRC
MCM: SPD programmieren".

DRC MCM: <->
SPD programm.

Nach Anwahl des Untermentpunktes und Betéatigen der "OK"-Taste muld zunachst die
Busadresse des DRC MCM und die Ifd. Nummer des Blitzductors eingegeben werden.
Dazu wird auf der Anzeige die Busadresse sowie die Ifd. SPD Nummer ausgegeben.

ADR=xx SPD=xx
SPD prog. -->0OK

An dieser Stelle miussen nun die Busadresse (ADR=) des zugeordneten
Uberwachungsgerates und die Ifd. Nr. des zu programmierenden Blitzductors (SPD=)
eingegeben werden. Gutige Busadressen liegen im Bereich von 01 bis 15. Die
zugelassene Anzahl der Blitzductoren liegt im Bereich von 01 bis 10.
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Die Werte werden bereits bei der Eingabe derart Uberprift, dass unzulassige Werte
nicht Ubernommen werden (Vorbesetzung mit "x" bleibt erhalten). Mittels der
"SCROLL LEFT/RIGHT"-Tasten kann zwischen der Eingabe fur Busadresse und der
SPD-Nummer hin- und hergesprungen werden. Bei Betatigen der "OK"-Taste erfolgt
die Ubernahme der eingegebenen Werte. Dabei findet nochmals eine Uberpriifung auf
Zulassigkeit statt. Wird ein unzulassiger Wert erkannt, erfolgt keine Ubernahme dieses
Wertes, vielmehr wird die Fehlermeldung

Ungultiger Wert

ausgegeben.

Nach Betatigen der "OK"-Taste wird die Programmierung und anschlieBende Uber-
prufung gestartet (zur Platzierung des Sensors siehe 10.1).

-Programmierung-
Bitte warten !

In Abhangigkeit vom Ergebnis der an die Programmierung anschlieBenden Uber-
prufung wird entweder

LifeCheck OK
ADR=xx SPD=yy

oder

SPD Tauschen
ADR=xx SPD=yy auf dem Display ausgegeben.

Nach Betéatigen der "OK"-Taste kann die Programmierung in Abhangigkeit vom
Prufergebnis automatisch mit der nachsten Ifd. SPD Nummer fortgesetzt (LifeCheck
OK) oder mit der gleichen Ifd. SPD Nummer (SPD Tauschen) wiederholt werden. Ggf.
kann auch durch erneute Eingabe von Busadresse und SPD-Nummer vollig wabhlfrei
ein anderer Blitzductor programmiert werden. Durch Betéatigen der "ESC"-Taste kann
der Menupunkt verlassen werden.
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Achtung:

Bei der Programmierung eines Schutzmoduls darf sich kein weiteres unprogram-
miertes Schutzmodul in unmittelbarer Nahe des LifeCheck®Sensors befinden, da
dieses ggf. ebenfalls programmiert werden kénnte.

12.2.6 SPD ricksetzen

Innerhalb  des Untermenlpunktes "DRC MCM: SPD ricksetzen" koénnen
Blitzductoren, die bereits einem Uberwachungsgerdt DRC MCM XT zugeordnet
wurden, in den Auslieferungszustand zurtickversetzt werden (Rickprogrammierung).

DRC MCM: <>
SPD rucksetzen

Nach Anwahl des Untermentpunktes "SPD rucksetzen" und Betatigen der "OK"-
Taste, muld zunachst (wie beim Programmieren eines Blitzductors, siehe 12.2.5) die
eingestellte Busadresse und die Ifd. Nummer des Blitzductors angewahlt werden.

ADR=xx SPD=xx
SPD reset -->0K

Nach Betatigen der "OK"-Taste wird die Ruckprogrammierung in den Auslieferungs-
zustand und eine anschliel3ende Uberprifung gestartet (zur Platzierung des Sensors
siehe 10.1).

- - Rucksetzen - -
Bitte warten !

In Abh&ngigkeit vom Ergebnis der an die Riickprogrammierung anschlieRenden Uber-
prufung wird entweder

LifeCheck OK
ADR=xx SPD=yy

oder

SPD Tauschen
ADR=xx SPD=yy

auf dem Display ausgegeben.
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Nach Betatigen der "OK"-Taste kann die Ruckprogrammierung in Abhangigkeit vom
Prufergebnis automatisch mit der nachsten Ifd. SPD Nummer fortgesetzt (LifeCheck
OK) oder mit der gleichen Ifd. SPD Nummer (SPD Tauschen) wiederholt werden. Ggf.
kann auch durch erneute Eingabe von Busadresse und SPD-Nummer vollig wabhlfrei
ein anderer Blitzductor riickprogrammiert werden. Durch Betéatigen der "ESC"-Taste
kann der Menupunkt verlassen werden.
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13 Menustruktur des Handlesegerates

Im DEHNrecord DRC LC M3+ sind folgende Mendstrukturen implementiert:

13.1 Hauptmeni Betriebsarten

oK
Ll

€)=

1
Betriebsart : :
EXTRAS

0K
'd

13.4

13.2 133
13.2 Unterment Standard LC
B CianpAme ) €5 (STApARD e ()2

Schnellpriifung

Positionieren
LC-Sensor  -->OK

)
--- Priifung ---
Bitte warten !

TT.MM.YY
LifeCheck OK

oder
)

SPD tauschen

L

Intervallpriifung

Positionieren
LC-Sensor  -->0K

--- Prifung ---
Bitte warten !

TT.MM.YY
LifeCheck OK

oder

SPD tauschen

L

STANDARD LC:
Datenbank (DB)

Siehe Unter-
menipunkt
Standard LC-Datenbank
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Untermeniipunkt STANDARD LC - Datenbank (DB)

DB wahien:

Blattern: E]%B neam FE

oder
Testen:

[ —

o [E5C lﬁschen:
nicht lgschen: [5——
v

Pnn.nnn
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13.3 Untermenid DRC MCM

Adr... MCM Busadresse
- [1..15]

SPD... Anzahl SPD
-[1.10]

Wechsel Eingabe ADR/
SPD mit [&=] =]

[ B—

Wechsel SPD-Nr.
mit =]

T T

SPD... Anzahl SPD
-[1..30]
Wechsel Eingabe ADR /
SPD mit (][]

1 ... LifeCheck OK
0... SPD tauschen
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13.4 Unterment EXTRAS

[
131
A EXTRAS : P EXTRAS : EXTRAS : EXTRAS : |
Einstellungen 7| Akku - Test | Versionsanzeige g | Software-Update
E3
Einstellungen ‘E] ‘ Einstellungen ‘ E]‘ Einstellungen f Bitte warten! Software Version Software Update
Zeit/ Datum Sprache AUTO-Abschalten ' SSS.SS TTL.MM.YY Datei/ COM? —>0K
B BE - -8 } 98 | e
—— ESC
Zeit Sprache AUTO-Abschalten (LTRSS Hardyware Version * Abbruch
hh.mm.ss <Sprache> -> <xx> Minuten -t HH Bootloader V1.00
- 0K | |ESC
Eingabe: Wechsel mit Andern der autom. (%] Fl
hhmm.ss [€)(2] zwischen Deutsch, Abschaltzeit <xx> in +
Englisch, Franzosisch 10 Minuten-Schritten SW updaten ?
.ESC updaten ?
mit (1] (4 im Bereich
0 bis 90 Minuten
B—

Eingabe:

TL.MM.YY

Datum
TT.MM.YY

(0=AUS)

Download lauft !

v

Fehler > Abbruch

Download beendet

Betriebsart:
STANDARD LC
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14 Technische Daten DEHNrecord DRC LC M3+

Technische Daten DRC LC M3+
Typ DRC LC M3+ Art.Nr.: 910 653
Anwendung Uberwachung von
Uberspannungsschutzmodulen des Typs:
BCT MLC
BXT ML
Uberpriifung Mittels LifeCheck® Technologie
RFID Ubertragungsfrequenz | [125 kHz
Prufzeit:
Schnellpriufung: ~ 5s
Intervallriifung: ~ 15s
Messwertsignalisierung - Display 2x16 Zeichen
- Piepston
Bedienung per Folientastatur
Anzeige Akkustatus uber Display
Akku laden - Uber beigestelltes USB Netzteil an 230 V
oder
- Uber USB-Buchse (Typ A) am PC
Ladekabel USB Kabel mit Stecker Typ A auf Mini-B;
1,8 m Lange
Ladestrom max. 500 mA
Ladespannung 4,75 - 5,25 Vdc
Ladedauer (Durchschnitt) 3h
Abmessungen Priifgerat 92 x 166 x 30 mm
Gewicht Priifgerat 0,24 kg
Betriebstemperaturbereich -20 ...+ 65 °C
Normen:
- Sicherheit (el. Messgerate) EN 61010 -1
-EMV
- Storfestigkeit (Industrie) EN 61000-6 -2
- Storaussendung EN 61000-6 -4
(Industrie)
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Technische Daten LifeCheck® Senor

Sensor LCS DRC BXT (im Lieferumfang enthalten)
Art.Nr.: 910 652

Anwendung fur Blitzductor XT; BXT ML

Sensor LCS DRC BCT (nicht im Lieferumfang)
Art.Nr.: 910 654

Anwendung fur Blitzductor CT; BCT MLC

Leitungslange ca.1m

RFID- Nennfrequenz 125 kHz

Verbindung Sensor mit uber RJ 12 Stecker an der Oberseite des

DRC LC M2 Priufgerats

Abmessung 90 x 51 x 12 mm

Gewicht Sensor 0,05 kg

Betriebstemperatur -20 ... +65°C
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15 DEHNrecord DRC SW-Update

15.1 Anwendung

Das DEHNrecord DRC SW-Update ist ein PC-Anwendungsprogramm mit dem neue
Software-Versionen auf das

- Handlesegerat DEHNrecord DRC LC M3/M3+ und das
- Stationére Uberwachungsgerat DEHNrecord DRC MCM XT

geladen und im nichtflichtigen FLASH-Speicher abgelegt werden kénnen.

15.2 Software

Das SW-Update wird im Lieferumfang des DRC LC M3+ auf CD als Anwendungs-
software fur den PC ausgeliefert, bzw. steht unter www.dehn.de/download/ in der
aktuellsten Version als Download zur Verfiigung.

15.3 Installation

Nachfolgend wird die Installation des DEHNrecord DRC SW-Update's beschrieben.

15.3.1 Systemvoraussetzungen

Die Installation des SoftwarePaketes "DEHNrecord DRC SW-Update" setzt die
erfolgreiche Installation des Software-Paketes "DEHNrecord Bedienoberflache"
voraus (siehe Kapitel 4.2.3).

Die Installation sollte erst bei Bedarf (neue Software-Version ist verfugbar und wird
bendtigt) erfolgen.

15.3.2 Installationsvorgang

Zum Installieren des Software-Paketes muss die mitgelieferte CD in ein CD-Laufwerk
des PCs eingelegt werden. Nach Offnen des CD-Laufwerks im Windows-Explorer,
muss das Verzeichnis install_sw-update durch Doppelklicken gedffnet werden. Der
Installationsvorgang wird durch Doppelklick auf die Datei "install.bat" gestartet.

& [pstallation_DRC_LC_ M3+ _CD

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 .
Q Furiick. * > 'ﬁ" 5 ! Suchen i.. Ordner v
Advesse | DiiInstallation_DRC_LC M3+ _CO| v | B wechsshn zu
: .- A0 Marme Grifle  Typ Geandert-am
X s
| Datei- und Ordneraufgaben = | () dotnetfs: Dateiordner 22.,7,2009 10:34
| ( | 300 L Dateiardner 22,7.2009 10;34
J Meuen Crdner erstellen i
Dakeiordner 22,7.2009 10:34
6 Ordrner im Web werdffentichen = SKE Textdakument 16.6.2009 15:18
| kad Ordner freineben | 2] Lisezmoi kxt EKE  Textdokument 17.6,2009 10:51
4 @ Readme. bxt SKE Textdokument 17.6.2009 10:23
_Andere Orke_ = AL -
& Objektie) 14,4 kB _é Eigener Computer
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& install sw_u pdate

Datei EBearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 2

@Zumck <> | .? /.-.‘ Suchen || Ordner v

Adresse | [udInstallation_DRC_LC_ M3+ _CDhinstall_sw_update v ' Wechseln zu
o .Il'l | Mame Griafe  Tvp Gedndert am
Datei- und Ordneraufgaben 2 ll |)Sw-Updater_1 0_0_1 Dateiordrner 22,7.2009 10:34
H

DRC_SW_Update_v1.001_manual_de.pdf 946 KB Adobe Acrobat Document 17.10,2007 08:31

b-= pdate_v1,001_manual_en,pdf 246 KB Adobe Acrobat Document 17,10,2007 08:31

"_'_"’ Meuen Crdner erstellen

&8 Ordner im Web verdffentiichen  [Elinstall.bat 1KE Stapelverarbeitungsdatei fir M5-D0S  2.7.2009 12:18
'.;.2 Crdner freigeben ’ S 435 KB Anwendung 6,7.2009 15:36
1 jSW-Updater.application 6 KE  Application Manifest 6.7.2009 1536
'jSW-Updater_l_D_D_l .application 6KE  Application Manifest 6.7.2009 15:36
Andere Orte S |
.I__*l Installation DRC_LC M3+ D E
7 Objekk(e) 2,28 ME _a Eigener Computer

Im Laufe des Installationsvorganges wird zuerst die Bedienungsanleitung zum
DEHNrecord DRC SW-Update (dieses Dokument) in das Home-Verzeichnis des
jeweiligen Anwenders kopiert bevor das Programmpaket DEHNrecord DRC SW-
Update installiert wird. Vor Installation des SW-Update's wird Gberpruft, ob die .NET-
RunTime Umgebung korrekt installiert wurde. Ggfs. wird versucht eine unvollstandige
oder fehlerhafte Installation zu korrigieren.

Anmerkung : Dazu ist ein bestehender Internetzugang zwingend erforderlich!
Bei korrekter Installation der .NET-RunTime Umgebung wird das Programm

DEHNrecord DRC SW-Update installiert. Nach dem Offnen des Fensters mit der
Sicherheitswarnung ist die Taste "Install" zu betatigen, um den Vorgang fortzusetzen.

Application Install - Security Warning

Publisher cannot be verified. i?:’
Are you sure you want to install this application? e
Mame: DEHMrecord DRC SW-Update
Frarmn: Evinstall_DRC_LC_M3\install_sw_update

Publisher;  Unknown Publisher

@D[ Don't Install

™ ‘while applications can be useful, they can potentially harm your computer, IF wou do nok
trust the source, do not install this software, Maore InfFormation, ..

Die Anwendung wird installiert und anschlie3end automatisch gestartet.
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2% DEHNrecord DRC - SW Update
Sprache  Hilfe

nieue SW Verzion zum Download

COM Port Einztellungen
COM Port wahlen
ComPort j COM Part schliezsen |

teldungen

Status

|Kgine Flash Datei ausgewahit -> bitte auswahlen |

Fartzchiitt

Durch Betétigen des "Beenden” - Symbols wird die Anwendung geschlossen.

15.3.3 Uberprifung des Installationsvorganges

Bei ordnungsgemalier Installation des DEHNrecord DRC SW-Update‘s wurde im
Windows-Startmenii unter Programme "DEHN + SOHNE GmbH + Co.KG." ein
weiterer Eintrag fur das SW-Update angelegt.

J I Meues Office-Dokurment

S
"::L; Office-Dokument &FFren

@’ Programmzugriff und -standards

% Windows Update

\"E_‘.‘:; windows-katalag

llj Entwicklung

Programrne -
) Movell Groupiwise

* ¥ v ¥

' :f\ Dokumente '-@ Cffice
E}, Einstel ’f'@ Zubehir |
{ InsCelungen 0 i
? Ml DEHN + SOHNE GmbH + CaKG |@ DEHNrecord DRC LC M3
- suchen . ¢ |8 DEHNrecord DRC SW-Update

| Hilfe und Support

Busfibren...

«x | Windows XP Professional

f % sw-updater [ .i,t,-" Microsoft Ward - Upd. .

» 1% Novell Groupiifise- ...
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15.4 Software-Update des Handlesegerates

Bei Benutzung des Handlesegerates DEHNrecord DRC LC M3+ sind die in Kapitel
5.1 beschriebenen Warnhinweise zu beachten.

15.4.1 Starten des SW-Update's

Das DEHNrecord DRC SW-Update wird wie unter 15.3.3 aufgezeigt aus dem
Windows-Startmeni gestartet.

15.4.1.1 Spracheinstellung

Bei jedem Start Uberprift das Programm automatisch welche Regions- und
Sprachoptionen in der Windows-Systemsteuerung eingestellt sind. Sofern eine andere
Sprache als Deutsch (Deutschland) eingestellt ist, wahlt das Programm automatisch
"Englisch" als Vorzugseinstellung aus und startet in dieser Sprache.

Die gewiinschte Sprache kann jederzeit durch entsprechende Auswahl unter
"Sprache" umgeschaltet werden.

% DEHNrecord DRC - SW Update

che | Hilfe

Deutsch |
N\ Englisch

e Do

COM Part Einstellungen
COM Part wahlen
ComPort j COM Port schlieszen |

Meldungen

Status

|Keine Flazh Datel auzgewahlt -» bitte auswahlen |

Fartzchritt
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Nach dem ersten Starten miussen die Datei, mit der das Software-Update ausgefiihrt
werden soll, ausgewahlt sowie die Kommunikationsschnittstelle zur Verbindung mit
dem Handlesegerat bzw. dem stationaren Uberwachungsgerat eingestellt werden.
Diese Werte werden vom Programm gespeichert und bei jedem weiteren Programm-
start erneut vorgelegt. Sie mussen somit nur bei erforderlichen Anderungen neu
eingestellt werden.

15.4.1.2 Auswahl der Update-Datei

Die Datei mit der das Software-Update durch gefihrt werden soll kann nach Anklicken
der Taste "Auswéhlen" Uber den sich 6ffnenden Windows-Standarddialog zum Laden
einer Datei ausgewahlt werden.

2% DEHNrecord DRC - SW Update

Sprache  Hilfe

neue 5w Yerzion zum Download

COM Port Einztellungen
COM Port wahlen
ComPort j COk Port zchlieszen |

k eldungen

StatLiz

|Keine Flazh Datei ausgewahlt -> bitte auswahlen |

Fartzchritt

Dateien zum Software-Update tragen stets die Endung ".hex".
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Offnen @
Suchenin; |19 DRC_LC_M3+_Software = e @k E
LY Grifie  Typ Geandert am
3 < e 119KE HEx-Datei 12.5.2009 05:03
Zuletzt
venendete D
Deskiop
Eigene D ateien
Arbeitsplatz
Metzwerkumngeb D ateiname: | l] Offren |
ung
Dateityp: [HEx File " hex] | Abbrechen J

Als nachstes ist der COM Port fur die Verbindung des PCs mit dem Handlese- oder
Uberwachungsgerat auszuwahlen.

5. DEHNrecord DRC - SW Update 5
Sprache  Hilfe

neue S Yersion zum Download

PM_XT\Geraetesoftware\DRC_MCM_XT_v1.006.he. |JEUSHGHEN]

COk Part Einstellungen

< |Eu:umF'u:urt - ) COkK Part schliezzen |
N— —

teldungen

Flash D atei auzgewahlt

Status

Bereit -» warte ...

Fortzchritt
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15.4.1.3 Auswahl des COM-Ports

Damit eine Verbindung zwischen PC und Handlesegerat aufgebaut werden kann,
muss zuvor der korrekte Kommunikationsport ausgewahlt werden.

<“. DEHNrecord DRC - SW Update

Sprache  Hilfe

neue 5% Yerzion zum Download

FM_XT\Geraetesoftware\DRC_MCM_XT_v1.006hex  |Jiuchen]

COM Port Einstellungen
COM Part wahlen
ComPort j COk Paort zchlieszen |

Statuz

Bereit -> warte ...

Fortschritt

Bei Durchfuihrung eines SW-Update’s mit dem Handlesegerat DRC LC M3+ ist
unbedingt zu beachten :

- Handlesegerat und PC mussen zuvor Uber das USB-Kabel verbunden werden
- Das Handlesegerat muss eingeschaltet und angelaufen sein

Der USB-Schnittstellentreiber wird von Windows automatisch geladen und aktiviert,
sobald das Handlesegerat eingeschaltet bzw. eingesteckt wird. Er wird aber auch bei
jedem Ausschalten bzw. Ausstecken des Handlesegerates wieder deaktiviert und aus
dem Speicher entfernt. Die Schnittstelle kann dann nicht mehr angesprochen werden,
obwohl sie ggfs. noch angezeigt wird.

Sollte die Schnittstelle trotz bestehender Verbindung und eingeschaltetem
Handlesegerat nicht mehr angesprochen werden konnen, hilft ein Abziehen und
erneutes Einstecken des USB-Kabels in aller Regel. Nach einer kurzen Wartezeit
kann der COM-Port dann erneut eingestellt werden.
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Dabei ist der COM-Port zu wahlen, der zuvor in der Systemsteuerung im
Geratemanager der Systemeigenschaften ermittelt wurde.

5/ DEHNrecord DRC - SW Update EEX
Sprache  Hilfe

neue S VYersion zum Download
[M_XT\Gerastesaftwars\DRC_MCM_XT_v1.006 hex | Jusushisn ]

COM Port Einztellungen
COM Port wahlen
Com? - COM Port schlieszen |

b eldungen

Flazh Hex D atei affnen
Flazh Hex Datei ok 29386 Bytes

Flazh D atei auzgewahlt

Statusg

|Bereit > warke

Fartzchritt

Das SW-Update ist nun betriebsbereit und wartet darauf, dass das Handlesegerat den
Update-Vorgang startet.

Anmerkung :

Uber die Taste "COM Port schlieBen / 6ffnen” kann der ausgewahlte COM Port
wechselweise gebtffnet oder geschlossen werden und somit fir andere Anwendungen
freigegeben (COM Port schlieRen) oder gesperrt werden (COM Port 6ffnen).
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15.4.2 Software-Update nach Einschalten des Handlesegerates

Durch Betatigung der "ON" Taste wird das Handlesegeréat eingeschaltet. Unmittelbar
nach Einschalten wird der Bootloader des Gerétes gestartet und

Bootloader v1.00

auf dem Display ausgegeben.

Mit Hilfe des Bootloader kbnnen neue Softwarestdnde von einem angeschlossenen
PC auf das Handlesegerat geladen werden. Die Ablaufe entsprechen dabei dem unter
15.4.3 beschriebenen "Unterment Software-Update”.

Der Bootloader Uberprift bei jedem Start, ob eine Verbindung (Uber das USB-Kabel)
zu einem PC besteht. Besteht keine Verbindung, beendet sich der Bootloader
umgehend und der BegruRungstext des Handlesegerates wird ausgegeben.

DEHN+So6hne
RFID-Lesegerat

Besteht eine Verbindung zu einem PC fragt der Bootloader nach, ob eine neue
Softwareversion geladen werden soll.

SW-Updaten ?

Durch Betétigen der "ENTER"-Taste wird der Update-Vorgang mit dem PC eingeleitet
und

Download lauft !

auf dem Display ausgegeben.

Bei Betatigung einer beliebigen anderen Taste oder wenn nach Ablauf einer
Uberwachungszeit von ca. 30 Sekunden keine Taste betatigt wird, wird der Bootloader
beendet und der Begruf3ungstext ausgegeben.

Am PC kann der Ablauf des Update-Vorganges anhand der Ausgaben in den
Fenstern "Meldungen” und "Status” sowie mit Hilfe des Fortschrittsbalken verfolgt
werden.
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2% DEHNrecord DRC LC - SW Lipdate

Sprache  Hilfe

neue 54w Wersion zum Download

EW-Update\DEHNrecord_DRC_LC_M3_\1.000hex |JEUGHSEn

COM Port Einstellungen
COM Port wahlen
ICom15 j COM Port schliessen |

Meldungen

Sende Page Mr.48
Sende Page Mr.4

| ¥

Sende Page Mr.54
Sende Page Ni.BS
Sende Page Ni.BE
Sende Page Ni.67
Sende Page Hr.58

|l

Sende Page Mr.59

Status

|F'roglammiere Flazh - bitte warten

Fartzchritt

&% DEHNrecord DRC LC - SW Update

Sprache  Hilfe

neue 5% Yersion zum Download

SW-Update\DEHNrecord_DRC_LC_M3_v1.000.hex [RUSRGER

COM Port Einstellungen
Ca Part wahlen
|Eom1El ﬂ COM Port schlisssen |

Meldungen

Sende Page N 70 ~
Sende Page Mi.71 -
Sende Page Mr.72
Sende Page Mi.73
Sende Page Mr.74
Sende Page ML.75
Sende Page N 76
Sende Page M. 77
Sende Page Mi.78
Sende Page Mi.73
Sende Page Mr.80

1

rogramnicrt

’ I
@:h abgeschlossen -» WD

Fortzchritt

Der Abschul3 des Update-Vorganges wird im Status-Fenster des DEHNrecord DRC
SW-Update mit der Meldung "Erfolgreich abgeschlossen - warte..." angezeigt.
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Nach Abschluss des Update-Vorganges wird das Handlesegerat zurtickgesetzt und
neu gestartet und meldet sich schlief3lich mit dem Begruf3ungstext.

DEHN+Sohne
RFID-Lesegerat

15.4.3 Software-Update nach Auswahl aus dem Hauptmeni
Der Update-Vorgang kann jederzeit auch aus dem Hauptmeni des Handlesegerates

(siehe 15.5.1) gestartet werden. Der Ablauf ist identisch dem Ablauf bei Start des
Handlesegeréates nach dem Einschalten (15.4.2).

15.4.4 Hilfefunktion

Unter dem Meni-Punkt "Hilfe" kann eine Kurzinfo zur Programmversion oder aber
dieses Dokument als Online-Bedienungsanleitung im PDF-Format aufgerufen werden.

2% DEHNrecord NBL €W Lindate

Sprache | Hilfe

Info

| Bedienungsanleitung |

neuENky Version zum Download

FM_XT\GeractesammareDRC_MCM_XT_v1.006 hex |[RUSRBERl]

COM Part Einztellungen
COM Paort wahlen
Com? ﬂ COM Part schliessen |

Meldungen

Flash Hex D atei dffnen
Flagh Hew Datei ok 29956 Butes

Statuz

Berait -» warte ..

Fortgchritt

Damit die Bedienungsanleitung "online" angezeigt werden kann, ist es erforderlich,
dass auf dem System bereits ein Anzeigeprogramm fur das PDF-Format (z.B. Adobe
Acrobat Reader) installiert und mit der Dateiendung ".pdf" verkntpft wurde.
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15.5 Mendustruktur des Handlesegerates

Im DEHNrecord DRC LC M3+ sind folgende Menistrukturen zum Ausfihren eines
Software-Updates implementiert:

15.5.1 Start des Software-Updates aus dem Hauptmeni

(=11 (Betriebsart : (<)[2] (‘Betriebsart : Q10
[DRC MCM ] [ EXTRAS ]
il
Ao L

) (€= (CExTras: B)
i< =~ ®| Software Update |+

Ed

Bootloader V1.00

15.5.2

15.5.2 Unterment SW-Update
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