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D-SUB ANSCHLUSS

FS /USD

USD9V24SB |

DEHN + SOHNE
—f [ 6 [0 | ——5 &
1 2T LT I '
J P . |‘ :
| e
86 T - :'lca‘r protected
I
1 | |
W %%
© o | 5 — :+'c 5!
o OO¢ i
o ’ !
[ W —
| o 0
MaBbild USD 9 V24 Kombination aus Gasentladungsableitern, : it o ctuf
Entkopplungswiderstdnden und Schutz-Dioden 2:?,?,';‘,’2{,?;.‘;‘3,',‘3“’ mit 2-stufiger
gegen PG.
. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept
D-SUB 9-polig. V.24-Ausfuhrung. an den Schnittstellen 0y - 2 und hher
Ableiterklasse

Hochste Dauerspannung DC [U 12,5V

C2 NennableitstoBstrom (8/20) SG-PG "nl 7.5 kA

Schutzpegel SG-PG bei |, C2 [U =250V

Schutzpegel SG-PG bei 1 kV/ps C3 [U <180V

Betriebstemperaturbereich -40°C...+80°C

Anschluss Eingang / Ausgang D-Sub 9 Stecker / D-Sub 9 Buchse

Erdung tber Erdungsschraube oder Hutschiene

Zulassungen GOST
Bestellinformationen

Typ USD 9 V24 S B
Art.-Nr. 924 061
VPE 1St

Anderung in Form und Technik, bei MaBen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich. Die dargestellten Bilder kénnen von der beschriebenen

Baugruppe abweichen.
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