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Держатель DEHNgrip 
для закрепления на листы кровельного материала, 
со свободным крепление проводника.

Держатель PLATTENsnap
для крепежа на листах кровельного материала, положенных 
внахлест, со свободным креплением проводника.

Арт. № 206 389 206 399
Материал кровельного держателя проводника NIRO NIRO
Диапазон зажима 2-8 мм 8-18 мм
Строительная высота держателя проводника 20 мм 20 мм
Материал держателя проводника NIRO NIRO
Диаметр круглого проводника Rd 8 мм 8 мм
Стандарт ГОСТ МЭК 62561.4-2014 ГОСТ МЭК 62561.4-2014

Арт. № 204 069 204 079
Материал кровельного держателя проводника NIRO NIRO
Диапазон зажима 4-6 мм 4-6 мм
Строительная высота держателя проводника 16 мм 16 мм
Материал держателя проводника пластик пластик
Цвет держателя проводника серый коричневый
Диаметр круглого проводника Rd 8 мм 8 мм
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DEHN представляет готовые решения для обеспечения  защиты от прямых ударов молнии для 
мягких кровель с применением специальных компонентов для крепежа.

Мягкая кровля - конструкция, для устройства которой применяются рулонные  материалы, 
полимерные мембраны, мастичные материалы, мягкая (битумная) черепица. Благодаря своим 
практическим и эстетическим качествам, мягкая кровля получила  широкое распространение,  
в первую очередь, в гражданском строительстве. Название имеет, скорее, обобщенное понятие,  
и, не смотря на большое разнообразие материалов, всех их объединяет общее качество –  
гибкость в исполнении. Для различных типов  мягких кровель существуют определенные  
варианты выполнения систем молниезащиты.

Пример кровельного держателя DEHN для крепления проводников системы молниезащиты, 
исполнение из нержавеющей стали.


